OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
DOBUDOWY LACZNIKA POMIEDZY ISTNIEJACYM OBIEKTEM
ZESPOLU SZKOLNR1 W LYSOMICACH t.j. BUDYNKIEM
SZKOLY PODSTAWOWEJ A BUDYNKIEM SALI GIMNASTYCZNEJ

LYSOMICE DZIALKI NR 75/11,75/10, 78/7

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 ZLECENIE Inwestora

1.2 Aktualna mapka syt. — wys. w skali 1 : 500

1.3 Decyzja o lokalizacji celu publicznego

1.4 Inwentaryzacja pomiarowa i fotograficzna wtasna
1.5 Przyjeta koncepcja tacznika

2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa tACZNIKA miedzy budynkami:
Szkoty Podstawoweji budynkiem Sali gimnastycznej na terenie Zespotu Szkét Nr1
w tysomicach. tacznik ten stanowi niezbedny obiekt poprawiajgcy komfort
korzystania z obu obiektéw bez wzgledu na warunki atmosferyczne.

Zgodnie z oczekiwaniem Inwestora - Wojta Gminy Lysomice zaprojektowano
tacznik pomiedzy w/w budynkami wg przedstawionej i zaakceptowanej koncepciji,
mianowicie obiekt tgczacy budynki, ktérych posadzki parterow znajdujg sie na
dwoch réznych poziomach, a takze posiadajgcych odmienne formy
architektoniczne.

Zdaniem projektanta wtasciwa forma tgcznika to obiekt w miare prosty,

z elementem wyrdzniajgcym umieszczonym na styku dwoch ciggéw
komunikacyjnych. Element ten ,Srodkowy” posiada dach ptaski, ciggi komunikacyjne
zaproponowano w lekkiej konstrukcji z obudowg scian przezroczystych z
poliweglanu.

Celem opracowania jest otrzymanie dokumentacji technicznej dla
zamierzonego przedsiewziecia .

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie dotyczy zakresu niezbednego potgczenia
pomiedzy dwoma budynkami szkolnymi w branzy architektoniczno —
konstrukcyjnej i elektrycznej wraz z kosztorysami .



4. ISTNIEJACE i PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Teren planowanej inwestycji dotyczy dziatki szkolnej obejmujacej
obiekty Zespotu Szkdt nr 1, w skiad ktorego wchodzg :

- budynek Szkoty Podstawowe;j

- budynek Gimnazjum

- sala gimnastyczna z zapleczem

Przedmiotowa nieruchomos¢ potozony jest w bezposrednim sgsiedztwie
drogi tranzytowej/ od potnocy /. Wjazdy na teren odbywajg sie z w/w trasy iz
reguty zakonczone sg placami manewrowymi. w ostatnim czasie Zespo6t Szkot nr 1
doczekat sie nowej Sali gimnastycznej, a wraz z nig nowej infrastruktury w postaci
m.in. drogi wewnetrznej z parkingami , zakonczonej placem manewrowym
20x20 m. Sala gimnastyczna przy okazji potgczyta sie z budynkiem Gimnazjum,
natomiast budynek Szkoty Podstawowej / a wiec dzieci mtodszych / nie ma
takiego powigzania. Nie ma potrzeby udowadniac, jak celowe jest , spiecie”
tych ostatnich obiektow.

Szkota Podstawowa znajduje sie w czesci zachodniej terenu, gimnazjum
po stronie wschodniej, natomiast Sala gimnastyczna znalazta sie pomiedzy
obu szkotami, wysunieta najbardziej na potudnie. Potudniowa czes¢ dziafki
posiada boiska sportowe.

Projektowany tgcznik przewidziano w ptd — Zach czesci terenu, w miejscu
obecnego placu rekreacyjnego Szkoty Podstawowej. tacznik stanowi
naturalne przedtuzenie wewnetrznych ciggow komunikacyjnych obu obiektow.
Ksztatt tacznika wynika z oczywistego styku tych ciggow. Miejsce centralne
|/ celowo poszerzone / wyposazono w drzwi zewnetrzne umieszczone w obu
przeciwlegtych scianach — zgodnie z uktadem chodnikéw. Dodatkowe drzwi
przy Sali gimnastycznej / od potnocy / majg wyprowadzi¢ na przylegty chodnik.

Na obecnym etapie nie wprowadza sie zadnych zasadniczych zmian
w zagospodarowaniu terenu. Zaleca sie jedynie utwardzenie dodatkowego ciggu
pieszego / chodnika / jako skrot dojscia do obiektu . Fragment istniejacego
placu rekreacyjnego zostanie rozebrany, materiat nalezy wykorzystac na
wspomniany chodnik.

5. OPIS ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNY

5.1 PROJEKTOWANA FUNKCJA tACZNIKA

Jak wczeséniej uzasadniono funkcja tacznika jest bezsporna, ma poprawic
komfort korzystania z Sali gimnastycznej przez uczniéw Szkoty Podstawowe;j.
Jednoczesnie moze tez petni¢ funkcje dodatkowej powierzchni rekreacyjnej
dla Szkoty Podstawowej w czasie gorszych warunkéw atmosferycznych.



5.2 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- obiekt parterowy o zréznicowanych poziomach posadzek

- centralna czes$¢ w technologii tradycyjnej, murowanej z dachem pfaskim

- dwa ,rekawy” komunikacyjne w technologii lekkiej zabudowy, konstrukcja
stalowa obudowana scianami z ptyt poliweglanu, zadaszenie systemowe
z poliweglanu / forma kolebowa /, cokét murowany

5.3 DANE OGOLNE

- powierzchnia zabudowy - 117.00 m2
- powierzchnia uzytkowa - 93.30m2
- kubatura - 388.0 m3

5.2 DANE SZCZEGOLOWE, KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE

5.2.1 FUNDAMENTY

-fawy fundamentowe szer. 50 cm, wys. 30 cm z betonu B15, zbrojenie
412/ stal A—1ll /, strzemiona @6 co25cm/stalA-0O/
- fundamenty posadowic¢ na warstwie chudego betonu B10 gr. 10 cm

5.2.2 SCIANY FUNDAMENTOWE

- éciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych B20 gr. 25 cm
na zaprawie ,8”, ocieplone od zewnatrz styropianem gr. 6 cm

5.2.3 SCIANY ZEWNETRZNE NADZIEMIA

- Scianka centralnego przedsionka : murowana z gazobetonu gr.24 cm +
styropian gr. 12 cm, z drzwiami przeszklonymi, usytuowanymi centralnie

- $ciany cokotu komunikacyjnego gr. 25 cm z cegty petnej kl. 10 / z uwagi
na higroskopijnos¢ betonu komoérkowego nie dopuszczonu na styku z
terenem / ocieplone styropianem gr. 12 cm metodg lekkg np. ATLAS ,
malowanie farbami fasadowymi wg proj. kolorystyki / ,rekaw” krotki powyze;j
50 cm nad terenem mozna murowa¢ z gazobetonu /
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STROPODACH CZESCI CENTRALNEJ

Z uwagi na przyjety dach ptaski zaproponowano ukryty za sciankami

attykowymi stropodach nie wentylowany na stropie masywnym.

5.2.5

5.2.6

5.2.7

5.2.8

Warstwy stropodachu / od goéry /:

- 2 X papa termozgrzewalna

- styropian spadkowy mocowany mechanicznie do konstrukcji stropu
/ min. 10 — 35 cm /, spadek 8 %

- folia izolacyjna

- strop / ptyta zelbetowa, wylewana gr. 18 cm z betonu B20,
zbrojenie wg rys. konstr.

NADPROZA , PODCIAGI , WIENCE

- nadproza nad otworami

- podciagi Sciany zewnetrznej/ cz. centralnej / poz.2 zelbetowy
monolityczny o wym. 24x25 cm z betonu B20, zbrojenie wg rys.
wsparty na dwodch trzpieniach zelbetowych 24x 24 cm / zbrojenie trzpieni
4 12/ stal Al /

- wience 24x25 cm zelbetowe, z betonu B20, zbrojenie 4 @ 12/ stal A— 111 /,
strzemiona @6 co25cm/stalA-0O/

SCIANY i ZADASZENIE CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH

- $ciany powyzej cokotu wys. 60 cm wykonac¢ jako lekkie,
na bazie stupkéw stalowych z r.k 100x100 , belki poziomej z r.p. 100x150,
obudowane ptytami poliweglanowymi w ramkach aluminiowych
/ poliweglan dwukomorowy /

- zadaszenie systemowe z poliweglanu dwukomorowego / kolebowe /

IZOLACJE TERMICZNE

izolacja Sciany zewnetrznej nadziemia : styropian gr. 12 cm
mocowany metodg lekkg np. ATLAS , nastepnie tynk cienkowarstwowy
izolacja scian fundamentowych :styropian ekstradowany gr. 6 cm

- izolacja posadzki : styropian gr. 10 cm

izolacja dachu : styropian spadkowy gr. 10— 35 cm

POSADZKA

- posadzki : ptytki gress na podktadzie cement. gr. 5 cm
- styropian gr. 10 cm

- izolacja przeciwwilgociowa

- podtoze betonowe B10 gr. 10 cm

- podsypka piaskowa gr. 15 cm



5.2.9 STOLARKA

- oknai drzwi zewnetrzne z PCV na wymiar otworow

5.2.10 MALOWANIE SCIAN | SUFITU

- malowanie Scian i sufitu farbami emulsyjno — akrylowymi / sufity biate,
Sciany w odcieniach pastelowych, do wys. nadprozy okiennych

farba lateksowa / alt. tynk mozaikowy zywiczny /

- Scianki cokotu / od wewnatrz / podobnie jak powyzej /

6. REMONT SCHODOW WEWNETRZNYCH

Z uwagi na zarysowanie istniejgcych schodow / obecnie zewnetrzne /
zaleca sie ich rozbiérke i ponowne wykonanie jako schodéw ptytowych
zelbetowych. Prawdopodobnie problem zarysowania wynikt z powodu osiadania
ptyty betonowej / bez zbrojenia / lub niedostatecznego zageszczenia podsypki
zwirowej. Dlatego obecnie zaleca sie zbrojenie biegu w celu unikniecia podobnych
problemow.

- ptyta biegu gr. 15 cm z betonu B20, zbrojenie pretami @ 10 co 10 cm

/ stal A-lll /, prety rozdzielcze @ 8 co 20 cm
- podsypka piaskowa gr. 20 cm zageszczona mech. do Id = 0.40

7. INNE ROBOTY

obrobki blacharskie z blachy stal. powlekanej. gr. 0.6 mm lub ,
rynny i rury spustowe z PCV w kolorze jasnopopielatym
- parapety wewnetrzne i zewnetrzne aluminiowe
- docieplenie scian zewnetrznych wykonac¢ metodg lekkg
np. ATLAS / GR. DOCIEPLENIA 12 CM/
- balustrada obustronna schodéw stalowa z rury & 50 malowana
proszkowo
- wokét obiektu wykonacC opaske z ptyt chodnikowych lub
kostki betonowej na podsypce piaskowe;j

8. INSTALACJE WEWNETRZNE

Dla projektowanego facznika zgodnie z zyczeniem Inwestora
przewidziano jedynie wewnetrzng instalacje elektryczng / osiedlenia
ogolnego i zapasowego dla podtgczenia ewentualnych kurtyn powietrznych
nad drzwiami zewnetrznymi/ oraz ogrzewania elektrycznego dla stanéw
wyjatkowych / niskich temperatur podczas zimy /.

oprac. arch. E. Grochocka
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