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Opis techniczny instalaciji elektrycznej dla budynku lgcznika
pomiedzy budynkiem Szkoly Podstawowej a budynkiem sali
gimnastycznej w Lysomicach.

1.Dane ogdlne.

Niniejszy projekt obejmuje instalacje elektryczne wewnetrzne dla budynku
tacznika .

2. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora ,tj. Urzedu Gminy Eysomice
- podklady architektoniczno-budowlane,

- projekt instalacji sanitarnej,

- obowigzujace przepisy i normy

3. Zasilanie budynku .

Projektowany instalacje w budyneku zasilane bedzg z istniejacej tablicy
budynku Szkoty Podstawowe;..

4. Instalacja oSwietleniowa i gniazd wtyczkowych 230V .

Catos¢ instalacji o§wietlenia i gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé na
wysokosci 2,0m. W pomieszczeniach suchych nalezy zastosowaé osprzet
melaminowy zwykly. Oswietlenie wej$é do budynku nalezy zrealizowad
przy pomocy przekaznika zmierzchowego w obudowie hermetycznej AZH .
Gniazda wtyczk. 230V instalowaé na wys. 1,2m. O$wietlenie w budynku
tacznika bedzie zataczane przy pomocy czujnikéw ruchu.

5. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrong przeciwporazeniows przed dotykiem posrednim zastosowad
szybkie wylaczenie zasilania.
W sieci zasilajacej ZE istnieje uktad sieci TN-C, natomiast w instalacjach
wewnetrznych / od rozdzielni gtéwnej / zastosowano uktad TNC-S. Jako
urzadzenia ochronne w ochronie przeciwporazeniowej dodatkowe;j
zastosowano :
- wylaczniki réznicowopradowe ,
- - //---—- nadmiarowoprdwowe

Projektowany uktad TN-C-S oznacza zastosowanie jednego przewodu
ochronno-neutralnego w sieci zasilajacej do rozdzielni gléwnej oraz
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oddzielnych przewodéw PE i N w instalacji odbiorczej / od rozdzielni

gléwne;j /.

W instalacjach zyly przewodu N winny posiadaé izolacje w kolorze
niebieskim, natomiast izolacja przewodu PE winna posiada¢ izolacje w

kolorze z6tto-zielonym.

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami jako ochrone od porazen
zastosowano szybkie wylaczenia zasilania poprzez zastosowania
wylacznikéw instalacyjnych i wyltacznikéw réznicowopradowych
oraz instalacje wykonang przewodami 3 i 5cio zylowymi.

6. Uwagi koncowe

1. Po zakoficzeniu prac nalezy wykonaé odpowiednie pomiary

elektryczne.

2.Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami i

normami.

Projektant: Marian Swiechowicz
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