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Kanalizacja ZNRZ Kamionki Mate - br.Sanit

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
I|SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ DLA WSI KAMIONKI MALE 1 123
1.1|Roboty ziemne 1 4
1.2|Roboty instalacyjne 5 36
1.3|Sieciowa przepompownia sciekéw "KAMIONKI |" 37 81
1.3.1|Roboty ziemne i instalacyjne 37 58
1.3.2|Piaskownik 59 73
1.3.3| Zagospodarowanie terenu 74 81
1.4|Sieciowa przepompownia $ciekéw "Kamionki II" 82 123
1.4.1|Roboty ziemne i instalacyjne 82 103
1.4.2| Piaskownik 104 115
1.4.3| Zagospodarowanie terenu 116 123
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Kanalizacja ZNRZ Kamionki Mate - br.Sanit

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 35219.1978
2./robocizna r-g 2292.0000
RAZEM
Stownie:
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Kanalizacja ZNRZ Kamionki Mate - br.Sanit

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il inw. Il wyk. |Cena jedn.| Wartos¢ Grupa
1.|bale iglaste nasycane 50-63mm KL.II1 m3 12.6614 12.6614
2.|bale iglaste obrzynane nasycane kl.1lI m3 0.5400 0.5400
3. balustrady kg 48.6000 48.6000
4.|cement portlandzki 35 zwykty bez dodat- |t 0.0248 0.0248

kow
5.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw |t 0.5035 0.5035
35
6.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.III m3 0.0950 0.0950
7.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.III m3 0.4075 0.4075
8.|Drabina KO m 14.0000 14.0000
9.|drewno na stemple budowlane okragte ig- |m3 0.0090 0.0090
laste korowane
10.|drewno na stemple budowlane $r.12-14cm |m3 1.2480 1.2480
11.|drewno na stemple iglaste nasycone m3 10.8526 10.8526
12.|elekirody stalowe do spawania stali weglo- |100 101.7000 101.7000
wych lub niskostopowych $r. 2.5-6mm szt.
13.|farba olejna nawierzchniowa dms3 2.5400 2.5400
14.|folia aluminiowa kg 0.2800 0.2800
15.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 115.7614 115.7614
16. |igtofiltry (igty) szt 3.2640 3.2640
17. kineta studzienki z PE szt 117.0000 117.0000
18.|klamry ciesielskie kg 1434.9591 1434.9591
19.  klamry ciesielskie 10x25cm kg 223.2000 223.2000
20.|kolektor ssacy z rur stalowych kotwiczo- m 1.6000 1.6000
nych $r. 200 mm
21. |kotnierze $lepe o $r.nominalnej 160 mm szt 7.2000 7.2000
22.|krawedziaki iglaste obrzynane nasycone = |m3 0.9000 0.9000
kLIl
23. |kraweznik drogowy betonowy m 27.5400 27.5400
24. | krawezniki drogowe betonowe 15x30cm  |m 20.4000 20.4000
25. |kregi betonowe wys.500 mm szt 55.0000 55.0000
26.|Kregi zelbet. 1800/1000 z betonu B-45 szt 9.0000 9.0000
27.|Kregi zelbet.-podstawa studni 1800/1000 |szt 2.0000 2.0000
28. |kregi zelbetowe wys.500 mm szt 405.0000 405.0000
29. |krécce zeliwne jednokotnierzowe o $r.no-  [szt 3.6000 3.6000
minalnej 160 mm
30.|kruszywo z zuzla paleniskowego - sortowa- |t 26.2080 26.2080
ne
31. |ksztattki zeliwne "F" o0 $r.200 mm szt 4.0000 4.0000
32. |ksztattki zeliwne "F" o0 $r.80 mm szt 4.0000 4.0000
33.|kurki do nawiercania rur zeliwnych kotnie- |szt 65.0000 65.0000
rzowe Dn 40 lub Dn 50 mm
34.|linka stalowa ocynkowana $r. 6.3 mm kg 146.6400 146.6400
35.|Manometr olejowy szt 2.0000 2.0000
36.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa |m3 57.2120 57.2120
naturalnego B-10
37.|mieszanka betonowa zwykifa z kruszywa  |m3 26.8390 26.8390
naturalnego B 7,5
38.|nasady rurowe zeliwne kotnierzowe z sio- |szt 65.0000 65.0000
detkiem Zzeliwnym i opaska stalowg Dn 40
lub Dn 50 mm
39.|nasuwki zeliwne o $r.200 mm szt 2.0000 2.0000
40.|nasuwki zeliwne o $r.80 mm szt 2.0000 2.0000
41.|obudowy zeliwne do zasuw 0 $r.200 mm  |szt 2.0000 2.0000
42.|obudowy zeliwne do zasuw o $r.80 mm szt 2.0000 2.0000
43.|pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 3255.7896 3255.7896
44.|papa asfaltowa z powtokg mineralizowang |m2 36.4800 36.4800
odmiany 250, 315, 450
45. |piasek m3 6.4411 6.4411
46.|piasek m3 2.2067 2.2067
47.|piasek zwykly m3 4.0320 4.0320
48. |pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt 91.0000 91.0000
49.|Pierscien odciazajacy do kregéw DN 1500 |szt 2.0000 2.0000
50.|Pierscien oporowy zelbet. fi 3100/2100 szt 2.0000 2.0000
51.|Ptyta pokrywowa fi 2100mm szt 2.0000 2.0000
52. |ptyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm szt 173.9350 173.9350
53. |ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm m 93.8400 93.8400
54.|ptyty drogowe betonowe szesciakatne szt 581.4900 581.4900
grub. 12cm
55.|ptyty gumowe bez przektadek, o grubosci |kg 0.2600 0.2600
5mm
56.|podpory stalowe slizgowe szt 180.8000 180.8000
57.|pokrywa zeliwna szt 117.0000 117.0000
58.|pokrywy nastudzienne zelbetowe szt 91.0000 91.0000
59.|Pomost z tworzywa sztucznego szt 3.0000 3.0000
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Kanalizacja ZNRZ Kamionki Mate - br.Sanit

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il inw. Il wyk. |Cena jedn.| Wartos¢ Grupa
60.|Pompy zatapialne prod. "HIDROSTAL" typ |szt 2.0000 2.0000
D080-S3+DNXA2 Q=23,4m3/h H=46,5 m
stw. N=11 kW'
61.|Pompy zatapialne prod. "HIDROSTAL" typ |szt 2.0000 2.0000
de3m-hhn3+dno14x2 Q=49,3m3/h H=41 m
st w. N=13,5 Kw
62.|pospdtka - kruszywo nienormowane m3 4763.6120 4763.6120
63.|pospdtka - kruszywo nienormowane m3 23.4000 23.4000
64. |prety stalowe okragte gtadkie t 0.0300 0.0300
65.|Przepompownia indywidualna kpl 65.0000 65.0000
66. |roztwoér asfaltowy 'Abizol P kg 727.7500 727.7500
67.|roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji |kg 396.8000 396.8000
ABIZOL R
68.|Rura Ko fi 159/2 m 5.0000 5.0000
69. |rura teleskopowa szt 117.0000 117.0000
70.|Rurki drenarskie PCV m 3030.0000 3030.0000
71.|rury kamionkowe "HEPWORTH" tagczone |m 2495.7100 2495.7100
na kielich i uszczelke 1=2.00-2.50m o $r.
nominalnej 250 mm
72.|rury kamionkowe kielichowe dt.1.0m o ér. |m 756.8400 756.8400
150 mm
73.|Rury KO 108/3mm m 16.1600 16.1600
74.|Rury KO fi 48,3/3,0mm m 57.6800 57.6800
75.|Rury PE dn=250mm m 128.5200 128.5200
76.|rury PVC kielichowe cisnieniowe o $r.ze- |m 5.1000 5.1000
wnetrznej 110 mm PN 10
77.|rury PVC kielichowe ci$nieniowe z uszczel- \m 1893.1200 1893.1200
kg o $r.zewnetrznej 110 mm
78.|rury PVC kielichowe cisnieniowe z uszczel- |m 5.1000 5.1000
kg o $r.zewnetrznej 110 mm PN 10
79.|rury PVC kielichowe ci$nieniowe z uszczel- \m 5414.1600 5414.1600
kg o $r.zewnetrznej 160 mm
80.|rury stalowe gwintowane ocynkowane m 73.5000 73.5000
$r.50mm
81.|rury stalowe przewodowe gtadkie o $r.133/ |m 175.4400 175.4400
8,0mm
82.|rury stalowe przewodowe gtadkie o $r.244, |m 55.0800 55.0800
5/8,0mm
83.|rury typu WEHOLITE-SPIRO dt. 12m o $r. |m 7.1400 7.1400
nominalnej 280 mm
84. |rury wywiewne zeliwne o $r. 100 mm szt 2.0000 2.0000
85.|rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrz- | m 139.7400 139.7400
nej 160 mm
86. |rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrz- |m 981.5900 981.5900
nej 40 mm
87.|rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrz- | m 8.1600 8.1600
nej 63 mm
88.|rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrz- |m 3340.2900 3340.2900
nej 63 mm'
89.|rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrz- | m 1292.6500 1292.6500
nej 75 mm
90. |rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrz- |m 51.0000 51.0000
nej 80 mm
91.|siatka ogrodzeniowa slimakowa z drutu m2 73.3200 73.3200
ocynkowanego 2.8 mm
92.|Sito KO szt 2.0000 2.0000
93.|Sito szczelinowe ze stali KO (szczelina 1, |szt 1.0000 1.0000
0mm)
94.|skrzynki zeliwne do zasuw o $r.200 mm szt 2.0000 2.0000
95. |skrzynki zeliwne do zasuw 0 $r.80 mm szt 2.0000 2.0000
96. |stupki prefabrykowane zelbetowe szt 19.5802 19.5802
97.|stopnie wlazowe Zeliwne szt 731.4000 731.4000
98.|Stopy sprzegajace DN 200 szt 4.0000 4.0000
99.|sznur konopny smotowany kg 326.4800 326.4800
100.|$ruby M 16 z nakretkami kg 12.8000 12.8000
101.|$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretka- |kg 56.3400 56.3400
mi i podktadkami M-14
102.|sruby stalowe Sredniodoktadne z nakretka- |kg 278.7200 278.7200
mi i podktadkami M 16
103.|$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretka- (kg 129.2800 129.2800
mi i podktadkami M 16 KO
104.|sruby stalowe Sredniodoktadne z nakretka- |kg 53.4000 53.4000
mi i podktadkami M 20
105. | $ruby stalowe $redniodoktadne z nakretka- (kg 58.5000 58.5000
mi i podktadkami M 20 KO
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Kanalizacja ZNRZ Kamionki Mate - br.Sanit

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il inw. Il wyk. |Cena jedn.| Wartos¢ Grupa

106. | $ruby stalowe zgrubne z tbem 6-kainym, z |kg 0.4200 0.4200
gwintem na catej dtugosci, z nakretkami i
podktadkami M-8 o di. do 50mm

107.|Tréjnik KOI fi 219,1/2,0 szt 1.9600 1.9600

108. | Trojniki kamionkowe 200/150 szt 39.0000 39.0000

109. |trzon studzienki rura karbowana m 122.8500 122.8500

110.|tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalo- szt 7.2000 7.2000
wych

111.|uchwyty do rurociagéw stalowych o szt 28.5600 28.5600
$r.nom. 40 mm

112.|uchwyty metalowe kg 3.9010 3.9010

113.|uszczelka szt 234.0000 234.0000

114.|uszczelki gumowe szt 60.0000 60.0000

115.|uszczelki gumowe ptaskie szt 13.0000 13.0000

116.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kot- [szt 70.0000 70.0000
nierzowych o $r.150 mm

117.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kot- [szt 4.0000 4.0000
nierzowych o $r.200 mm

118.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kot- [szt 4.0000 4.0000
nierzowych o $r.80 mm

119.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kot- |szt 36.0000 36.0000
nierzowych o $r.nominalnej 160 mm

120. |uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kot- [szt 32.0000 32.0000
nierzowych o ér.zewn. i grub. $cianek 273/
8.8 mm

121.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kot- [szt 10.0000 10.0000
nierzowych o ér.zewn. i grub. $cianek 406/
10.0 mm

122.|waz gumowy $r. 50 mm m 6.4000 6.4000

123.|wtaz kanatowy typu ciezkiego szt 91.0000 91.0000

124.|Wtaz z blachy KO szt 4.0000 4.0000

125.|woda m3 0.7418 0.7418

126.|woda m3 2.3710 2.3710

127.|woda z rurociggu m3 22.4900 22.4900

128. |wrota z furtkami m2 13.2120 13.2120

129.|Wywietrzaki stalowe z rur KO fi 273/4,5mm |szt 2.0000 2.0000
z daszkiem

130.|zaprawa cementowa M 50 m3 0.0160 0.0160

131.|zaprawa cementowa M 7 m3 5.4400 5.4400

132.|zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o szt 2.0000 2.0000
$r.200 mm

133.|zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o szt 2.0000 2.0000
$r.80 mm

134.|zasuwa zeliwna klinowa owalna kotnierzo- |szt 4.0000 4.0000
wa 0 $r.100 mm

135.|zasuwa zeliwna klinowa owalna kotnierzo- |szt 2.0000 2.0000
wa 0 $r.50 mm

136.|zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z szt 1.3000 1.3000
zaworem spustowym

137.|zawory przelotowe z zeliwa ciagliwego z szt 1.8000 1.8000
zaworem spustowym $r.50mm

138.|zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne kotnie- |szt 1.8000 1.8000
rzowe Pnom 16 kg/cm2 z kpl. $rub

139.|zawory zwrotne o $r. nominalnej 100 mm_ |szt 4.0000 4.0000

140.|zawory zwrotne o ér. nominalnej 25 mm " |szt 2.0000 2.0000
Jafar"

141.|zawory zwrotne o ér. nominalnej 50 mm "  |szt 2.0000 2.0000
Jafar"

142. materialy pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
-6 -
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Kanalizacja ZNRZ Kamionki Mate - br.Sanit ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
1.|ciagnik siodtowy z naczepa m-g 0.3528
2.|ciagnik siodtowy z naczepa 16t m-g 4.5073
3.|koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 941.0239
4. /maszyna do wiercen horyzontalnych m-g 107.1000
5.|maszyna do wiercen poziomych m-g 192.1000
6./ Pompa m-g 992.0000
7.|pompa wirnikowa elektryczna do 50 m3/h m-g 4.4200
8.|pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 6.4000
9.|prosciarka do rur PE m-g 3.9650

10.|przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 32.1600
11.|samochdd dostawczy m-g 0.2400
12.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 757.2300
13.|samochdéd samowytadowczy 5-10 t m-g 0.7680
14.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 27.1599
15.|samochdéd skrzyniowy m-g 5.0300
16./samochdd skrzyniowy m-g 640.2615
17.|samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 252.3000
18.|samochdéd skrzyniowy 5 t m-g 57.0000
19.|samochdéd skrzyniowy 5 t m-g 10.6840
20.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 6.7200
21.|spawarka m-g 57.3000
22.|spawarka m-g 369.2600
23.|spawarka elektryczna m-g 13.1600
24.|sprezarka spalinowa m-g 140.4000
25.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 312.5444
26.|srodek transportowy m-g 6.3320
27.|srodek transportowy m-g 0.2797
28.|wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 1.6-3.2 t m-g 70.0600
29.|wyciag m-g 0.2480
30.|wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18 t m-g 299.2000
31.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 717.6946
32.|zespot pradotworezy 5 kVA m-g 129.0000
33.|zuraw budowlany 0.75 t m-g 129.0000
34.|zuraw samochodowy m-g 12.4800
35.|zuraw samochodowy m-g 1593.3185
36.|zuraw samochodowy 4 t m-g 363.1400
RAZEM
Stownie:
-7 -
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Kanalizacja ZNRZ Kamionki Mate - br.Sanit

Lp.| Podstawa | Opis | jm | Naklady |Kosztjedn.|

I|SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ DLA WSI KAMIONKI MALE

Roboty ziemne

KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane ko- | m3
0212-08 parkami podsigbiernymi 0.60 m3 na od-
ktad w gruncie kat.lll

obmiar = 26344.44m3

~-R--
1* robocizna r-g 2976.9217
0.113r-g/m3

~-S -
2" koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 932.5932
0.0354m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

.10222-01 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. |-l
obmiar = 23151.44m3

2|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z m3
I
1

~-S -
1* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 312.5444
0.0135m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

3|/KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow m3
0228-03 zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l
obmiar = 23151.44m3

d.

—_

-R--
1* robocizna r-g 2361.4469
0.102r-g/m3

—-S--
2 zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 | m-g 717.6946
m3/h

0.031m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

.10322-02 kopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz
z rozbidr.(szer.do 1m)

obmiar = 12058.48m2

4/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wy- m?2
I
1

-R--
1* robocizna r-g 7830.7769
0.68*0.955=0.6494r-g/m2

- M --
2 pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 3255.7896
0.27kg/m2
3 bale iglaste nasycane 50-63mm kl.1lI m3 12.6614
0.00105m3/m2
4 drewno na stemple iglaste nasycone m3 10.8526
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 1434.9591
0.119kg/m?2
6" gwozdzie budowlane okragte gote kg 115.7614
0.0096kg/m2

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Kanalizacja ZNRZ Kamionki Mate - br.Sanit

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
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Kanalizacja ZNRZ Kamionki Mate - br.Sanit

Lp.| Podstawa | Opis | jm | Naklady |Kosztjedn.|

1.2/ Roboty instalacyjne

¢,

KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow m2
d.l.|0501-03 sypkich o grub.20 cm
2 obmiar = 19523.0m2

~-R--
1* robocizna r-g 8744.2541
0.469*0.955=0.447895r-g/m?2

M -
2 pospotka - kruszywo nienormowane m3 4763.6120
0.244m3/m2
3" materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

6|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur kamionkowych kanalizacyj- m
d.l.|0405-07 nych o $r. nominalnej 200 mm taczone
na kielich z uszczelkg

obmiar = 2471.0m

N =

~-R--
1* robocizna r-g 2073.1690
0.839r-g/m

-M --
2" rury kamionkowe "HEPWORTH" taczo- m 2495.7100
ne na kielich i uszczelke 1=2.00-2.50m o
$r. nominalnej 250 mm

1.01m/m

3" materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%

-S--
4* samochdéd skrzyniowy m-g 421.7997
0.1707m-g/m
5* zuraw samochodowy m-g 1480.8703
0.5993m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

7|KNR-W 2-18 |Ksztattki kamionkowe - tréjniki o $r. no- szt
d.l.|0417-07 minalnej 200/150 mm taczone na kielich

2 z uszczelkg
obmiar = 39szt

~-R--
1* robocizna r-g 33.3840
0.856r-g/szt

-M --
2 Tréjniki kamionkowe 200/150 szt 39.0000
1szt/szt
3" materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%

-8 --
4* samochdd skrzyniowy m-g 6.7860
0.174m-g/szt
5* zuraw samochodowy m-g 23.8290
0.611m-g/szt

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe
8/KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw ruro- |odc. -1
d.l.|0706-02 wych o $r.nominalnej 200 mm prob.

2 obmiar = 13odc. -1 préb.
-R--

1* robocizna r-g 40.3000
3.1r-g/odc. -1 prob.
- M --

2 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.3900
0.03m3/odc. -1 préb.

3 drewno na stemple budowlane $r.12- m3 0.7800
14cm

0.06m3/odc. -1 prob.

-10 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Kanalizacja ZNRZ Kamionki Mate - br.Sanit

Podstawa

Opis

jm

Naktady |Koszt jedn.

7%

8

9*

uszczelki gumowe ptaskie

1szt/odc. -1 préb.

woda z rurociggu

1.73m3/odc. -1 préb.

rury stalowe gwintowane ocynkowane
$r.50mm

1.5m/odc. -1 préb.

zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z
zaworem spustowym

0.1szt/odc. -1 prob.

materiaty pomocnicze

2.5%

—-S--
samochdd skrzyniowy
3.16m-g/odc. -1 préb.

szt

m3

szt

Y%

m-g

13.0000
22.4900

19.5000

1.3000

2.5000

41.0800

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

o*

3

4

5

KNR-W 2-18
0809-01

Przytacze kanalizacyjne z rur kamionko-
wych - rurociggi o $r. 150 mm
obmiar = 742.0m

—-R--
robocizna
1.66r-g/m

-M --

rury kamionkowe kielichowe dt.1.0m o
$r. 150 mm

1.02m/m

sznur konopny smotowany

0.44kg/m

materiaty pomocnicze

2.5%

—-S--
samochdd dostawczy 0.9 t
0.12m-g/m

kg
%

m-g

1231.7200

756.8400

326.4800

2.5000

89.0400

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

d.l.

1*

o*

3

4

KNR-W 2-18
0808-01

Przytacze wodociggowe z rur cisnienio-
wych PE taczonych metodg zgrzewania
czotowego - rurociagi o ér. 40 mm ( na-
ktady na 1 m przytacza )

obmiar = 953.0m

~-R--
robocizna
0.17r-g/m

M-
rury z polietylenu PE, PEHD o $r.ze-
wnetrznej 40 mm

1.08m/m

materiaty pomocnicze

2.5%

—-S--
samochdd dostawczy 0.9 t
0.1m-g/m

r-g

%

m-g

162.0100

981.5900

2.5000

95.3000

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

11
d.l.
2

1*

o*

KNR-W 2-18
0808-01

Przytacze kanalizacji ttocznej z rur cis-
nieniowych PE taczonych metoda zgrze-
wania czotowego - rurociggi o $r. 63 mm
( naktady na 1 m przytacza )

obmiar = 3243.0m

~-R--
robocizna
0.17r-g/m

M --
rury z polietylenu PE, PEHD o $r.ze-
wnetrznej 63 mm’

1.08m/m

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Kanalizacja ZNRZ Kamionki Mate - br.Sanit

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt jedn.

4

materiaty pomocnicze
2.5%

—-S--
samochdd dostawczy 0.9 t
0.1m-g/m

Y%

m-g

2.5000

324.3000

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

d.l.

1*

o*

3

4

KNR-W 2-18
0808-02

Przytacze wodociggowe z rur cisnienio-
wych PE taczonych metodg zgrzewania
czotowego - rurociagi o ér. 75 mm ( na-
ktady na 1 m przytacza )

obmiar = 1255.0m

—-R--
robocizna
0.2r-g/m

-M --

rury z polietylenu PE, PEHD o $r.ze-
wnetrznej 75 mm

1.08m/m

materiaty pomocnicze

2.5%

—-S--
samochdd dostawczy 0.9 t
0.17m-g/m

r-g

Y%

m-g

251.0000

1292.6500

2.5000

213.3500

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

d.l.

1*

o
-
"
5
o
-

8

9*

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "
VAWIN" 0 §r 315-425 mm - zamkniecie
rurg teleskopowg

obmiar = 117.0szt

-R--
robocizna
2.42r-g/szt

- M --

kineta studzienki z PE

1szt/szt

uszczelka

2szt/szt

trzon studzienki rura karbowana
1.05m/szt

rura teleskopowa

1szt/szt

pokrywa zeliwna

1szt/szt

pospotka - kruszywo nienormowane
0.2m3/szt

materiaty pomocnicze

2.5%

-S--
samochdd skrzyniowy 5 t
0.07m-g/szt

szt

r-g

szt

szt

szt
szt
m3

%

283.1400

117.0000

234.0000

122.8500

117.0000

117.0000

23.4000

2.5000

8.1900

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

d.l.

1*

o*

Ki

Przepompownie indywidualne
obmiar = 65.0szt

~-R--
robocizna
20r-g/szt

M --
Przepompownia indywidualna
1kpl/szt

szt

r-g

kpl

1300.0000

65.0000

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

15

KNR-W 2-18

-|0108-03
2

Rurociagi ci$nieniowe z rur PVC taczone
na wcisk o $r.zewnetrznej 110 mm
obmiar = 1856.0m

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Kanalizacja ZNRZ Kamionki Mate - br.Sanit

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. | Podstawa Opis jm Naktady |Koszt jedn.
-R--
1* robocizna r-g 658.8800
0.355r-g/m
- M --
2 rury PVC kielichowe ci$nieniowe z m 1893.1200
uszczelkg o sr.zewnetrznej 110 mm
1.02m/m
3" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 --
4 samochdd skrzyniowy m-g 11.6928
0.0063m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
16|KNR-W 2-18 |Rurociagi ci$nieniowe z rur PVC tagczone| m
d.l.|0108-04 na wcisk o $r.zewnetrznej 160 mm
2 obmiar = 5308.0m
-R--
1* robocizna r-g 1948.0360
0.367r-g/m
- M --
2 rury PVC kielichowe ci$nieniowe z m 5414.1600
uszczelkg o $r.zewnetrznej 160 mm
1.02m/m
3" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 --
4* samochdéd skrzyniowy m-g 44.0564
0.0083m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
17|KNR-W 2-18 |Montaz rurociagdw z rur polietylenowych| m
d.l.|0109-07 (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm
2 obmiar = 137.0m
-R--
1* robocizna r-g 37.2640
0.272r-g/m
- M --
2 rury z polietylenu PE, PEHD o $r.ze- m 139.7400
wnetrznej 160 mm
1.02m/m
3" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 --
4 ciagnik siodtowy z naczepa 16t m-g 4.5073
0.0329m-g/m
5* zuraw samochodowy m-g 5.0964
0.0372m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
18/ KNR-W 2-18 |Préba pneumatyczna szczelnosci sieci  [200m -
d.l.|0705-02 wodociggowych z rur typu HOBAS, 1 préb.
2 PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 160
mm
obmiar = 36 200m -1 préb.
-R--
1* robocizna r-g 310.6800
8.63r-g/200m -1 prob.
- M --
2 krawedziaki iglaste obrzynane nasycone | m3 0.9000
kIl
0.025m3/200m -1 préb.
3* bale iglaste obrzynane nasycane Kl.IlI m3 0.5400
0.015m3/200m -1 préb.
-13-




Kanalizacja ZNRZ Kamionki Mate - br.Sanit

Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt jedn.

5

6*

7*

8

g*

10"

11*

12*

13*

14*

15*

16*

drewno na stemple budowlane $r.12-
14cm

0.013m3/200m -1 préb.

klamry ciesielskie 10x25cm

6.2kg/200m -1 préb.

rury stalowe gwintowane ocynkowane
$r.50mm

1.5m/200m -1 préb.

krécce zeliwne jednokotnierzowe o
$r.nominalnej 160 mm

0.1szt/200m -1 préb.

kotnierze slepe o sr.nominalnej 160 mm
0.2szt/200m -1 préb.

tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalo-
wych

0.2szt/200m -1 préb.

Sruby stalowe $redniodoktadne z nakret-
kami i podktadkami M 16

5.39kg/200m -1 prob.

uszczelki gumowe ptaskie do potaczen
kotnierzowych o $r.nominalnej 160 mm
1szt/200m -1 préb.

zawory przelotowe z zeliwa ciagliwego z
zaworem spustowym $r.50mm
0.05szt/200m -1 prob.

zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne kot-
nierzowe Pnom 16 kg/cm2 z kpl. $rub
0.05szt/200m -1 prob.

materiaty pomocnicze

2.5%

—-S--
samochdd skrzyniowy
3.16m-g/200m -1 préb.
sprezarka spalinowa
3.9m-g/200m -1 préb.

m3

kg

szt

szt

szt

kg

szt

szt

szt

%

m-g

0.4680

223.2000

54.0000

3.6000

7.2000

7.2000

194.0400

36.0000

1.8000

1.8000

2.5000

113.7600

140.4000

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

19/KNR-W 2-18
d.l.|0802-02

1*

o

3

4*

5

6*

7%

Podtaczenie instalacji do sieci wodocia-
gowej - nasady rurowe (opaski) na ist-
niejacych rurociagach o $r. 100 mm
obmiar = 35szt.

-R--
robocizna
3.14r-g/szt.

- M --

nasady rurowe zeliwne kotnierzowe z
siodetkiem zeliwnym i opaska stalowg
Dn 40 lub Dn 50 mm

1szt/szt.

kurki do nawiercania rur zeliwnych kot-
nierzowe Dn 40 lub Dn 50 mm
1szt/szt.

uszczelki gumowe ptaskie do potaczen
kotnierzowych o $r.150 mm

2szt/szt.

Sruby stalowe $redniodoktadne z nakret-
kami i podktadkami M-14

1.52kg/szt.

materiaty pomocnicze

2.5%

-S--
samochdd dostawczy 0.9 t
0.5m-g/szt.

szt.

r-g

szt

szt

szt

kg

%

m-g

109.9000

35.0000

35.0000

70.0000

53.2000

2.5000

17.5000

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

20 KNR-W 2-18
-|0802-03
2

o

1*

Norma PRO Wersja 4.01,

Podtaczenie instalacji do sieci wodocig-
gowej - nasady rurowe (opaski) na ist-
niejacych rurociggach o $r. 150 mm
obmiar = 30szt.

~R-

robocizna
5.12r-g/szt.

Marzec 2003 r.

szt.

-14 -

153.6000




Kanalizacja ZNRZ Kamionki Mate - br.Sanit

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady |Koszt jedn.

o

3

4*

5

6*

7+

- M --

nasady rurowe zeliwne kotnierzowe z
siodetkiem zeliwnym i opaska stalowg
Dn 40 lub Dn 50 mm

1szt/szt.

kurki do nawiercania rur zeliwnych kot-
nierzowe Dn 40 lub Dn 50 mm
1szt/szt.

uszczelki gumowe

2szt/szt.

Sruby stalowe $redniodoktadne z nakret-
kami i podktadkami M 16

2.46kg/szt.

materiaty pomocnicze

2.5%

—-S--
samochdd dostawczy 0.9 t
0.5m-g/szt.

szt

szt

szt

kg

%

m-g

30.0000

30.0000

60.0000

73.8000

2.5000

15.0000

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

a

1*

o*

3

4

5

6*

7%

KNR-W 2-18
0614-01

Zabezpieczenie rurociggow przed zama-
rzaniem - izolacja zuzlem
obmiar = 19.2m3

—-R--
robocizna
1.31r-g/m3

-M --

papa asfaltowa z powtoka mineralizowa-
ng odmiany 250, 315, 450

1.9m2/m3

piasek zwykly

0.21m3/m3

kruszywo z zuzla paleniskowego - sorto-
wane

1.365t/m3

materiaty pomocnicze

3.5%

~-S -
samochdd skrzyniowy 5 t
0.02m-g/m3

samochéd samowytadowczy 5-10 t
0.04m-g/m3

m3

r-g

m2

m3

%

m-g

m-g

25.1520

36.4800

4.0320

26.2080

3.5000

0.3840

0.7680

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

d.l.

N =

1*

o*

3

4

5

6*

7+

8

KNR-W 2-18
0513-01

Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych
o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o
gtebok. 3m

obmiar = 8stud.

~-R--
robocizna
21.3r-g/stud.

-M --

kregi betonowe wys.500 mm

5szt/stud.

mieszanka betonowa zwykta z kruszywa
naturalnego B 7,5

0.232m3/stud.

mieszanka betonowa zwykla z kruszywa
naturalnego B-10

0.47m3/stud.

zaprawa cementowa M 7

0.05m3/stud.

roztwor asfaltowy do gruntowania i izola-
cji ABIZOL R

3.73kg/stud.

roztwér asfaltowy 'Abizol P’

6.84kg/stud.

stopnie wtazowe zeliwne

8szt/stud.

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

stud.

r-g

szt

m3

m3

m3

kg

kg

szt

-15-

170.4000

40.0000

1.8560

3.7600

0.4000

29.8400

54.7200

64.0000




Kanalizacja ZNRZ Kamionki Mate - br.Sanit

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt jedn.

13*

14*

witaz kanatowy typu ciezkiego
1szt/stud.

pokrywy nastudzienne zelbetowe
1szt/stud.

pierscienie odcigzajace zelbetowe
1szt/stud.

materiaty pomocnicze

2.5%

—-S--

samochdd skrzyniowy 5-10 t
2.35m-g/stud.

zuraw samochodowy 4 t
3.04m-g/stud.

szt
szt
szt

Y%

m-g

8.0000

8.0000

8.0000

2.5000

18.8000

24.3200

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

d.l.

1*

o

3

4*

5

6*

7%
g
9*

10"

11*

12*

13*

14*

KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych
o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o
gtebok. 3m

obmiar = 81stud.

-R--
robocizna
27.2r-g/stud.

- M --

kregi zelbetowe wys.500 mm

5szt/stud.

mieszanka betonowa zwykla z kruszywa
naturalnego B 7,5

0.301m3/stud.

mieszanka betonowa zwykta z kruszywa
naturalnego B-10

0.644m3/stud.

zaprawa cementowa M 7

0.06m3/stud.

roztwor asfaltowy do gruntowania i izola-
cji ABIZOL R

4.4kg/stud.

roztwor asfaltowy 'Abizol P'

8.07kg/stud.

stopnie wlazowe zeliwne

8szt/stud.

wiaz kanatowy typu ciezkiego

1szt/stud.

pokrywy nastudzienne zelbetowe
1szt/stud.

pierscienie odcigzajace zelbetowe
1szt/stud.

materiaty pomocnicze

2.5%

~-S -

samochdd skrzyniowy 5-10 t
2.42m-g/stud.

zuraw samochodowy 4 t
3.88m-g/stud.

stud.

r-g

szt

m3

m3

m3

kg

kg
szt
szt
szt
szt

%

m-g

m-g

2203.2000

405.0000

24.3810

52.1640

4.8600

356.4000

653.6700
648.0000
81.0000
81.0000
81.0000

2.5000

196.0200

314.2800

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

d.l.

N =

1*

o

3

KNR-W 2-18
0306-06

Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng
do wiercen poziomych WP 15/25 rurami
0 $r.133/8,0mm w gruntach kat.ll-IV
Przejscie pod droga.12 szt.

obmiar = 158.0m

-R--
robocizna
3.25r-g/m

- M --

rury stalowe przewodowe gtadkie o
$r.133/8,0mm

1.02m/m

elektrody stalowe do spawania stali weg-
lowych lub niskostopowych $r. 2.5-6mm
0.14100 szt./m

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

r-g

100
szt.

-16 -

513.5000

161.1600

22.1200




Kanalizacja ZNRZ Kamionki Mate - br.Sanit

Podstawa

Opis

jm

Naktady |Koszt jedn.

5
o
-
-

9*

materiaty pomocnicze
3.5%

-8 --

samochdd skrzyniowy 5-10 t
0.04m-g/m

przyczepa dtuzycowa 10 t
0.04m-g/m

spawarka

0.85m-g/m

maszyna do wiercen poziomych
0.85m-g/m

wyciag do urobku ziemi z napedem elek-
trycznym 0.18 t

0.85m-g/m

Y%

3.5000

6.3200

6.3200

134.3000

134.3000

134.3000

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

25

o

1*

o

3

4*

5
o
-
o

g*

KNR-W 2-18

-|0309-01
2

Przeciaganie rurociggéw przewodowych
PE fi110mm mm w rurach ochronnych
obmiar = 158.0m

-R--
robocizna
1.18r-g/m

- M --

podpory stalowe $lizgowe

0.8szt/m

elektrody stalowe do spawania stali weg-
lowych lub niskostopowych $r. 2.5-6mm
0.31100 szt./m

materiaty pomocnicze

3.5%

-8 --

samochdd skrzyniowy 5-10 t
0.08m-g/m

przyczepa dtuzycowa 10 t
0.08m-g/m

zuraw samochodowy
0.36m-g/m

spawarka

0.31m-g/m

wciggarka mechaniczna z napedem
elektrycznym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m

r-g

szt

100
szt.

%

m-g
m-g
m-g
m-g

m-g

186.4400

126.4000

48.9800

3.5000

12.6400
12.6400
56.8800
48.9800

48.9800

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

d.l.

1*

o*

3

4*

5

6*

7%

8

KNR-W 2-18
0306-06

Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng
do wiercen poziomych WP 15/25 rurami
0 $r.244,5/8,0mm w gruntach kat.llI-IV
Przejscie pod dnem rowu.

obmiar = 7.0m

~-R--
robocizna
3.25r-g/m

-M --

rury stalowe przewodowe gtadkie o
$r.244,5/8,0mm

1.02m/m

elektrody stalowe do spawania stali weg-
lowych lub niskostopowych $r. 2.5-6mm
0.14100 szt./m

materiaty pomocnicze

3.5%

-8 --

samochdd skrzyniowy 5-10 t
0.04m-g/m

przyczepa dtuzycowa 10 t
0.04m-g/m

spawarka

0.85m-g/m

maszyna do wiercen poziomych
0.85m-g/m

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

r-g

100
szt.

%

m-g
m-g

m-g

-17 -

22.7500

7.1400

0.9800

3.5000

0.2800

0.2800

5.9500

5.9500




Kanalizacja ZNRZ Kamionki Mate - br.Sanit

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt jedn.

wyciag do urobku ziemi z napedem elek-
trycznym 0.18 t
0.85m-g/m

m-g

5.9500

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

o

1*

o

3

4*

5
o
-
o

g*

KNR-W 2-18

-|0309-01
2

Przeciaganie rurociggéw przewodowych
PE fi160mm mm w rurach ochronnych
obmiar = 7.0m

-R--
robocizna
1.18r-g/m

- M --

podpory stalowe $lizgowe

0.8szt/m

elektrody stalowe do spawania stali weg-
lowych lub niskostopowych $r. 2.5-6mm
0.31100 szt./m

materiaty pomocnicze

3.5%

-8 --

samochdd skrzyniowy 5-10 t
0.08m-g/m

przyczepa dtuzycowa 10 t
0.08m-g/m

zuraw samochodowy
0.36m-g/m

spawarka

0.31m-g/m

wciggarka mechaniczna z napedem
elektrycznym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m

r-g

szt

100
szt.

%

m-g
m-g
m-g
m-g

m-g

8.2600

5.6000

2.1700

3.5000

0.5600
0.5600
2.5200
2.1700

2.1700

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

d.l.

1*

o*

3

4*

5
o
-
o

g*

KNR-W 2-18
0306-06

Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng
do wiercen poziomych WP 15/25 rurami
0 $r.244,5/8,0mm w gruntach kat.llI-IV
Przejscie pod droga.3 szt.

obmiar = 37.0m

~-R--
robocizna
3.25r-g/m

-M --

rury stalowe przewodowe gtadkie o
$r.244,5/8,0mm

1.02m/m

elektrody stalowe do spawania stali weg-
lowych lub niskostopowych $r. 2.5-6mm
0.14100 szt./m

materiaty pomocnicze

3.5%

-8 --

samochdd skrzyniowy 5-10 t
0.04m-g/m

przyczepa dtuzycowa 10 t
0.04m-g/m

spawarka

0.85m-g/m

maszyna do wiercen poziomych
0.85m-g/m

wyciag do urobku ziemi z napedem elek-
trycznym 0.18 t

0.85m-g/m

r-g

100
szt.

%

120.2500

37.7400

5.1800

3.5000

1.4800
1.4800
31.4500
31.4500

31.4500

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

d.l.

N =

1*

KNR-W 2-18
0309-01

Przeciaganie rurociggéw przewodowych
PE fii60mm mm w rurach ochronnych
obmiar = 37.0m

~-R--
robocizna
1.18r-g/m

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

r-g

-18 -

43.6600




Kanalizacja ZNRZ Kamionki Mate - br.Sanit

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady |Koszt jedn.

o

3

4*

5
o
-
o

g*

- M --

podpory stalowe $lizgowe

0.8szt/m

elektrody stalowe do spawania stali weg-
lowych lub niskostopowych $r. 2.5-6mm
0.31100 szt./m

materiaty pomocnicze

3.5%

~-S -
samochdd skrzyniowy 5-10 t
0.08m-g/m

przyczepa dtuzycowa 10 t
0.08m-g/m

zuraw samochodowy

0.36m-g/m

spawarka

0.31m-g/m

wciggarka mechaniczna z napedem
elektrycznym 1.6-3.2 t

0.31m-g/m

szt

100
szt.

%

m-g
m-g
m-g
m-g

m-g

29.6000

11.4700

3.5000

2.9600
2.9600
13.3200
11.4700

11.4700

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

d.l.

1*

o*

3

4*

5
o
-
o

g*

KNR-W 2-18
0306-06

Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng
do wiercen poziomych WP 15/25 rurami
0 $r.133/8,0mm w gruntach kat.lll-IV
Przejscie pod dnem rowu.

obmiar = 14.0m

—-R--
robocizna
3.25r-g/m

-M --

rury stalowe przewodowe gtadkie o
$r.133/8,0mm

1.02m/m

elektrody stalowe do spawania stali weg-
lowych lub niskostopowych $r. 2.5-6mm
0.14100 szt./m

materiaty pomocnicze

3.5%

-8 --

samochdd skrzyniowy 5-10 t
0.04m-g/m

przyczepa dtuzycowa 10 t
0.04m-g/m

spawarka

0.85m-g/m

maszyna do wiercen poziomych
0.85m-g/m

wyciag do urobku ziemi z napedem elek-
trycznym 0.18 t

0.85m-g/m

r-g

100
szt.

%

m-g
m-g
m-g
m-g

m-g

45.5000

14.2800

1.9600

3.5000

0.5600
0.5600
11.9000
11.9000

11.9000

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

2w
=9

1*

o*

3

4

KNR-W 2-18
0309-01

Przeciaganie rurociggéw przewodowych
PE fi110mm mm w rurach ochronnych
obmiar = 14.0m

~-R--
robocizna
1.18r-g/m

-M --

podpory stalowe slizgowe

0.8szt/m

elektrody stalowe do spawania stali weg-
lowych lub niskostopowych $r. 2.5-6mm
0.31100 szt./m

materiaty pomocnicze

3.5%

-G

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. | Podstawa Opis jm Naktady |Koszt jedn.
5* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 1.1200
0.08m-g/m
6" przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 1.1200
0.08m-g/m
7" zuraw samochodowy m-g 5.0400
0.36m-g/m
8 spawarka m-g 4.3400
0.31m-g/m
9* wciggarka mechaniczna z napedem m-g 4.3400
elektrycznym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
32|KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng m
d.l.|0306-06 do wiercen poziomych WP 15/25 rurami
2 0 $r.244,5/8,0mm w gruntach kat.lll-1V
Przejscie pod Strugg Kamionka.
obmiar = 10.0m
-R--
1* robocizna r-g 32.5000
3.25r-g/m
- M --
2 rury stalowe przewodowe gtadkie o m 10.2000
$r.244,5/8,0mm
1.02m/m
3* elektrody stalowe do spawania stali weg-| 100 1.4000
lowych lub niskostopowych $r. 2.5-6mm | szt.
0.14100 szt./m
4 materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%
--S -
5* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 0.4000
0.04m-g/m
6" przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 0.4000
0.04m-g/m
7" spawarka m-g 8.5000
0.85m-g/m
8 maszyna do wiercen poziomych m-g 8.5000
0.85m-g/m
9* wyciag do urobku ziemi z napedem elek-| m-g 8.5000
trycznym 0.18 t
0.85m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
33|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociagéw przewodowych m
d.l.|0309-01 PE fi160mm w rurach ochronnych
2 obmiar = 10.0m
-R--
1* robocizna r-g 11.8000
1.18r-g/m
- M --
2 podpory stalowe $lizgowe szt 8.0000
0.8szt/m
3 elektrody stalowe do spawania stali weg-| 100 3.1000
lowych lub niskostopowych $r. 2.5-6mm | szt.
0.31100 szt./m
4 materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%
-8 --
5* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 0.8000
0.08m-g/m
6" przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 0.8000
0.08m-g/m
7 zuraw samochodowy m-g 3.6000
0.36m-g/m
8" spawarka m-g 3.1000
0.31m-g/m
9* wciggarka mechaniczna z napedem m-g 3.1000
elektrycznym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
-20 -
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Lp. | Podstawa |

Opis

jm

Naktady

Koszt jedn.

Ceny jednostkowe

34 KNR-W 2-18
d.l.|0306-06
2

1*

o*

3

"
5
o
-

8*

Przewierty sterowany rurg PE dn=
250mm w gruntach kat.llI-1V
obmiar = 126.0m

—-R--
robocizna
3.25r-g/m

-M --

Rury PE dn=250mm
1.02m/m

materiaty pomocnicze
3.5%

-8 --

samochdd skrzyniowy 5-10 t
0.04m-g/m

przyczepa dtuzycowa 10 t
0.04m-g/m

spawarka

0.85m-g/m

maszyna do wiercen horyzontalnych
0.85m-g/m

wyciag do urobku ziemi z napedem elek-
trycznym 0.18 t

0.85m-g/m

r-g

%

m-g
m-g
m-g

m-g

409.5000

128.5200

3.5000

5.0400
5.0400
107.1000
107.1000

107.1000

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

35 KNR-W 2-01
-|0610-01
2

a

1*

o*

3

4*

5

6*

Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzed-
nio przygotowanej obsypce w wykopie
suchym - saczki PCV 50-100 mm
Odwodnienie wykopow.

obmiar = 3000m

—-R--
robocizna
0.242r-g/m

-M --

Rurki drenarskie PCV
1.01m/m

materiaty pomocnicze
1%

-8 --

zuraw budowlany 0.75 t
0.043m-g/m

zesp6t pradotwérezy 5 kVA
0.043m-g/m

samochdd skrzyniowy 5 t
0.019m-g/m

r-g

%

m-g
m-g

m-g

726.0000

3030.0000

1.0000

129.0000
129.0000

57.0000

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

36Kl

1*

o

Pompowanie wody
obmiar = 800h

-R--
robocizna
1r-g/h

—-S--
Pompa
1m-g/h

r-g

m-g

800.0000

800.0000

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

Norma PRO Wersja 4.01,

Marzec 2003 r.
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Roboty instalacyjne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-22.
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Kanalizacja ZNRZ Kamionki Mate - br.Sanit

Lp.| Podstawa | Opis | jm | Naklady |Kosztjedn.|

1.3|Sieciowa przepompownia sciekow "KAMIONKI I"

1.3.|Roboty ziemne i instalacyjne

./0203-08 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
gr.kat.lll z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢é do 1 km

obmiar = 30m3

7/|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
I
1

-R--
1* robocizna r-g 3.9600
0.132r-g/m3

~-S -
2" koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 1.3830
0.0461m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 5.0430
0.1681m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

38/ KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. m3
.10210-02 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
3.1 dami samowytadowczymi po terenie lub
drogach gruntowych ziemi kat.llI-1V
Krotnos¢ = 4

obmiar = 30m3

o

—-R--
1* robocizna r-g 0.6000
0.005*4=0.02r-g/m3

~-S -
2" samochéd samowytadowczy 5 t m-g 3.2880
0.0274*4=0.1096m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

39/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwa- | szt.
-|0605-01 ne w grunt bezposrednio bez opsypki do
3.1 gtebokosci 4 m.

obmiar = 8szt.

o

~-R--
1* robocizna r-g 33.2000
4.15r-g/szt.

-M --
2 igtofiltry (igty) szt 0.8160
0.102szt/szt.
3" waz gumowy $r. 50 mm m 1.6000
0.2m/szt.
4 kolektor ssacy z rur stalowych kotwiczo- m 0.4000
nych ér. 200 mm
0.05m/szt.

5* Sruby M 16 z nakretkami kg 3.2000
0.4kg/szt.
6" materiaty pomocnicze % 8.0000
8%

—-S--
7" pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h | m-g 1.6000
0.2m-g/szt.
8 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1.6800
0.21m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

40/KI Pompowanie wody h
d.l. obmiar = 48h

~-R--
1* robocizna r-g 48.0000
1r-g/h

-S--
2 Pompa m-g 48.0000
1m-g/h

-23 -
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp.| Podstawa | Opis jm | Nakiady |Kosztjedn.
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
41/KNR 2-10 Opuszcz.studni zelbet.na gteb.do 15 m szt
d.l.|0704-03 w gruntach suchych lub wilgotnych
3.1 kat.IV za pomoca koparki chwytak.o
poj.chwytaka od 0.5 do 1.0 m3
obmiar = 1szt
-R--
1* robocizna r-g 8.8815
9.3*0.955=8.8815r-g/szt
-M --
2" Kregi zelbet. 1800/1000 z betonu B-45 szt 5.0000
5szt/szt
3" Kregi zelbet.-podstawa studni 1800/ szt 1.0000
1000
1szt/szt
4 Ptyta pokrywowa fi 2100mm szt 1.0000
1szt/szt
5* Pierscien oporowy zelbet. fi 3100/2100 szt 1.0000
1szt/szt
6" Pierscien odcigzajacy do kregéw DN szt 1.0000
1500
1szt/szt
-8 --
7" koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 2.2100
2.21m-g/szt
8* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 1.5000
1.5m-g/szt
9* pompa wirnikowa elektryczna do 50 m3/ | m-g 2.2100
h
2.21m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
42|/KNR 7-07 Pompy ods$rodkowe,zatapiane prod. "HI-| kpl.
d.l.|0107-01 DROSTAL" N=135,kW
3.1 obmiar = 2kpl.
-R--
1* robocizna r-g 20.4200
10.21r-g/kpl.
-M --
2" Pompy zatapialne prod. "HIDROSTAL" szt 2.0000
typ de3m-hhn3+dno14x2 Q=49,3m3/h
H=41 m st w. N=13,5 Kw
1szt/kpl.
3* Stopy sprzegajace DN 200 szt 2.0000
1szt/kpl.
-8 --
4* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.4400
0.22m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
43|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne instalacji z rur stalo- szt.
d.l.|0130-08 wych o $r. nominalnej 100 mm
3.1 obmiar = 2szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.3200
0.66r-g/szt.
- M --
2 zawory zwrotne o $r. nominalnej 100 szt 2.0000
mm
1szt/szt.
3" materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
-8 --
4* Srodek transportowy m-g 0.1340
0.067m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
-24 -
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt jedn.

44/ KNR-W 2-18
d.l.|0209-01

1*

o

3

4

5

6*

Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnie-
rzowe o $r.100 mm montowane w komo-
rach

obmiar = 2kpl.

-R--
robocizna
7.35r-g/kpl.

- M --

zasuwa zeliwna klinowa owalna kotnie-
rzowa o $r.100 mm

1szt/kpl.

Sruby stalowe $redniodoktadne z nakret-
kami i podktadkami M 20

8.9kg/kpl.

materiaty pomocnicze

1.5%

—-S--
samochdd skrzyniowy 5 t
0.3m-g/kpl.

zuraw samochodowy 4 t
2.62m-g/kpl.

kpl.

szt

kg

%

m-g

14.7000

2.0000

17.8000

1.5000

0.6000

5.2400

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

45/KNR-W 2-18
d.l.|0209-01

1*

o

3

4

5

6*

Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnie-
rzowe o $r.50 mm montowane w komo-
rach

obmiar = 1kpl.

-R--
robocizna
7.35r-g/kpl.

- M --

zasuwa zeliwna klinowa owalna kotnie-
rzowa o $r.50 mm

1szt/kpl.

Sruby stalowe $redniodoktadne z nakret-
kami i podktadkami M 20

8.9kg/kpl.

materiaty pomocnicze

1.5%

—-S--
samochdd skrzyniowy 5 t
0.3m-g/kpl.

zuraw samochodowy 4 t
2.62m-g/kpl.

kpl.

r-g

szt

kg

Y%

m-g

m-g

7.3500

1.0000

8.9000

1.5000

0.3000

2.6200

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

46|KNR-W 2-15
d.l.|0130-06

1*

o

3

4*

5

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji
wodociggowych z rur stalowych o $r. no-
minalnej 50 mm

obmiar = 1szt.

-R--
robocizna
0.425r-g/szt.

- M --

zawory zwrotne o $r. nominalnej 50 mm
"Jafar"

1szt/szt.

Manometr olejowy

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

~-S -
srodek transportowy
0.021m-g/szt.

szt.

r-g

szt

szt

%

m-g

0.4250

1.0000

1.0000

0.5000

0.0210

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt jedn.

1*

o

3

4*

KNR-W 2-15

-|0130-06

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji
wodociggowych z rur stalowych o $r. no-
minalnej 25 mm

obmiar = 1szt.

-R--
robocizna
0.425r-g/szt.

- M --

zawory zwrotne o $r. nominalnej 25 mm
"Jafar"

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

~-S -
srodek transportowy
0.021m-g/szt.

szt.

szt

%

m-g

0.4250

1.0000

0.5000

0.0210

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

48

o

1*

o

3

4*

5

6*

KNR-W 2-17

-|0208-01

Wywietrzaki stalowe
obmiar = 1szt.

-R--
robocizna
4.96r-g/szt.

- M --

ptyty gumowe bez przektadek, o grubos-
ci 5mm

0.13kg/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym,
z gwintem na catej diugosci, z nakretka-
mi i podktadkami M-8 o dt. do 50mm
0.21kg/szt.

Wywietrzaki stalowe z rur KO fi 273/4,
5mm z daszkiem

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

1.5%

—-S--
samochdd dostawczy
0.12m-g/szt.

szt.

r-g

kg

kg

szt

Y%

m-g

4.9600

0.1300

0.2100

1.0000

1.5000

0.1200

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

o*

3

4*

5

KNNR 4

- 1429-01

Pokrywa wtazu
obmiar = 1szt

~-R--
robocizna
1.58r-g/szt

-M --

Wiaz z blachy KO
1szt/szt

zaprawa cementowa M 7
0.01m3/szt

materiaty pomocnicze
2.5%

-S--
samochdd dostawczy 0.9 t
0.19m-g/szt

szt

r-g

szt
m3

%

1.5800

1.0000

0.0100

2.5000

0.1900

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

50

o

1*

KNNR 4

-|1429-01

Pokrywa luku pomp
obmiar = 1szt

-R--
robocizna
1.58r-g/szt

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt jedn.

o
3

4

5

- M --

Witaz z blachy KO
1szt/szt

zaprawa cementowa M 7
0.01m3/szt

materiaty pomocnicze
2.5%

—-S--
samochdd dostawczy 0.9 t
0.19m-g/szt

szt
m3

Y%

1.0000

0.0100

2.5000

0.1900

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

o*

3

4

KNNR 4

-|0304-05

Prowadnice z rur KO
obmiar = 28m

—-R--
robocizna
0.574r-g/m

-M --

Rury KO fi 48,3/3,0mm

1.03m/m

uchwyty do rurociggéw stalowych o
$r.nom. 40 mm

0.51szt/m

materiaty pomocnicze

1.5%

szt

%

16.0720

28.8400

14.2800

1.5000

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

o*

3

4*

5

KNNR 7

-|0206-04

Pomost z kraty z tworzywa sztucznego
prod. "TROKOTEX"
obmiar = 1szt

—-R--
robocizna
67.8r-g/szt

M-
Pomost z tworzywa sztucznego
1szt/szt

materiaty pomocnicze

4%

-8 --

srodek transportowy
1.9m-g/szt
spawarka
19.1m-g/szt

szt

szt

%

m-g

m-g

67.8000

1.0000

4.0000

1.9000

19.1000

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

53

o

1*

o

3

4

5

KNNR 2

-|1301-01

Drabiny pionowe ze stali KO fi 40x40x3
obmiar = 7m

-R--
robocizna
2.76r-g/m

- M --

Drabina KO

1m/m

materiaty pomocnicze
1.5%

-S--
wyciag

0.01m-g/m

spawarka elektryczna
0.94m-g/m

r-g

Y%

m-g

m-g

19.3200

7.0000

1.5000

0.0700

6.5800

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

KNNR 4

-|1015-06

Rury i ksztattki stalowe KO kotnierzowe
o $r.zewn. i grub. Scianek 108/3 mm
obmiar = 8m

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Lp.

Podstawa Opis

jm

Naktady |Koszt jedn.

1*

o

3

4*

5

6*

7%

-R--
robocizna
2.9r-g/m

- M --

uszczelki gumowe ptaskie do potaczen
kotnierzowych o $r.zewn. i grub. $cianek
273/8.8 mm

2szt/m

Sruby stalowe $redniodoktadne z nakret-
kami i podktadkami M 16 KO

8.08kg/m

Rury KO 108/3mm

1.01m/m

materiaty pomocnicze

1.5%

~-S -
samochdd skrzyniowy
0.18m-g/m

zuraw samochodowy
0.53m-g/m

r-g

szt

kg

%

m-g

m-g

23.2000

16.0000

64.6400

8.0800

1.5000

1.4400

4.2400

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

55

o

1*

o

3

4*

5

6*

7%

KNNR 4

-|1015-08

Ksztaltki stalowe KO kotnierzowe o
$r.zewn. i grub. scianek 159/2.0 mm
obmiar = 2.5m

-R--
robocizna
5.74r-g/m

- M --

uszczelki gumowe ptaskie do potaczen
kotnierzowych o $r.zewn. i grub. $cianek
406/10.0 mm

2szt/m

Sruby stalowe $redniodoktadne z nakret-
kami i podktadkami M 20 KO

11.7kg/m

Rura Ko fi 159/2

1m/m

materiaty pomocnicze

1.5%

~-S -
samochdd skrzyniowy
0.43m-g/m

zuraw samochodowy
0.8m-g/m

r-g

szt

kg

%

m-g

m-g

14.3500

5.0000

29.2500

2.5000

1.5000

1.0750

2.0000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

56

o

1*

o*

3

4

5

6*

KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw

-|0109-03

z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
Sr.zewnetrznej 80 mm
obmiar = 20m

~-R--
robocizna
0.324r-g/m

-M --

rury z polietylenu PE, PEHD o $r.ze-
wnetrznej 80 mm

1.02m/m

materiaty pomocnicze

1.5%

--S -

samochdd skrzyniowy
0.0178m-g/m

zuraw samochodowy
0.0222m-g/m
prosciarka do rur PE
0.0725m-g/m

r-g

Y%

m-g
m-g

m-g

6.4800

20.4000

1.5000

0.3560

0.4440

1.4500

Razem koszty bezposrednie:

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Lp.| Podstawa | Opis jm | Nakiady |Koszt jedn. R M S
Ceny jednostkowe
57|KNNR 2 Balustrady z katownika KO 35/35/4mm- m
d.l.|1301-04 czesé stata
3.1 obmiar = 1.10m
—-R--
1* robocizna r-g 3.0250
2.75r-g/m
M-
2" balustrady kg 14.8500
13.5kg/m
3" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~-S -
4 wyciag m-g 0.0330
0.03m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
58/ KNNR 2 Balustrady z katownika KO 35/35/4mm- m
d.l.|1301-04 czesc¢ otwierana
3.1 obmiar = 0.7m
-R--
1* robocizna r-g 1.9250
2.75r-g/m
- M --
2 balustrady kg 9.4500
13.5kg/m
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
—-S--
4 wyciag m-g 0.0210
0.03m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne i instalacyjne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-29 -
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Lp.| Podstawa | Opis | jm | Naklady |Kosztjedn.|

1.3.|Piaskownik

59/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.|0203-08 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
3.2 gr.kat.lll z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km

obmiar = 20m3

-R--
1* robocizna r-g 2.6400
0.132r-g/m3

-8 --
2 koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 0.9220
0.0461m-g/m3
3 samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 3.3620
0.1681m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

60| KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. m3
d.l.|0210-02 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-

3.2 dami samowytadowczymi po terenie lub
drogach gruntowych ziemi kat.IlI-IV
Krotnos¢ = 4

obmiar = 20m3

-R--
1* robocizna r-g 0.4000
0.005*4=0.02r-g/m3
—-S--
2 samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 2.1920

0.0274*4=0.1096m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe
61|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwa- | szt.
d.1.|0605-01 ne w grunt bezposrednio bez opsypki do
3.2 gtebokosci 4 m.
obmiar = 8szt.
-R--
1* robocizna r-g 33.2000
4.15r-g/szt.
- M --
2 ighofiltry (igty) szt 0.8160
0.102szt/szt.
3 waz gumowy $r. 50 mm m 1.6000
0.2m/szt.
4 kolektor ssacy z rur stalowych kotwiczo- m 0.4000
nych §r. 200 mm
0.05m/szt.
5* Sruby M 16 z nakretkami kg 3.2000
0.4kg/szt.
6" materiaty pomocnicze % 8.0000
8%
-8 --
7" pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h | m-g 1.6000
0.2m-g/szt.
8* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1.6800
0.21m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
62|KI Pompowanie wody h
d.l. obmiar = 48h
3.2
-R--
1* robocizna r-g 48.0000
1r-g/h
-8 --
2 Pompa m-g 48.0000
1m-g/h

Razem koszty bezposrednie:

-30-
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Lp. | Podstawa |

Opis

jm

Naktady

Koszt jedn.

Ceny jednostkowe

1*

o

3

4*

5

6*

7%
g*
9*

10"

11*

12*

13*

14*

KNR-W 2-18

-|0513-03

Studnie rewizyjne z kregdw betonowych
o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o
gtebok. 3m

obmiar = 1stud.

-R--
robocizna
27.2r-g/stud.

- M --

kregi betonowe wys.500 mm

8szt/stud.

mieszanka betonowa zwykla z kruszywa
naturalnego B 7,5

0.301m3/stud.

mieszanka betonowa zwykta z kruszywa
naturalnego B-10

0.644m3/stud.

zaprawa cementowa M 7

0.06m3/stud.

roztwor asfaltowy do gruntowania i izola-
cji ABIZOL R

4.4kg/stud.

roztwor asfaltowy 'Abizol P’

8.07kg/stud.

stopnie wlazowe zeliwne

8szt/stud.

wiaz kanatowy typu ciezkiego

1szt/stud.

pokrywy nastudzienne zelbetowe
1szt/stud.

pierscienie odcigzajace zelbetowe
1szt/stud.

materiaty pomocnicze

2.5%

~-S -
samochdd skrzyniowy 5-10 t
2.42m-g/stud.

zuraw samochodowy 4 t
3.88m-g/stud.

stud.

r-g

szt

m3

m3

m3

kg

kg
szt
szt
szt
szt

%

m-g

27.2000

8.0000

0.3010

0.6440

0.0600

4.4000

8.0700
8.0000
1.0000
1.0000
1.0000

2.5000

2.4200

3.8800

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

1*

o*

3
4*

5

6*

7+

g

9*

KNR-W 2-18

-|0513-04

Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych
o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za
kazde 0.5 m réznicy gteb.

obmiar = 2[0.5 m] stud.

~-R--
robocizna
2.26r-g/[0.5 m] stud.

-M --

kregi betonowe wys.500 mm
1szt/[0.5 m] stud.

zaprawa cementowa M 7
0.01m3/[0.5 m] stud.

roztwor asfaltowy do gruntowania i izola-
cji ABIZOL R

0.88kg/[0.5 m] stud.

roztwér asfaltowy 'Abizol P’
1.61kg/[0.5 m] stud.

stopnie wtazowe zeliwne
1.7sz1/[0.5 m] stud.
materiaty pomocnicze

2.5%

-S--
samochdd skrzyniowy 5-10 t
0.24m-g/[0.5 m] stud.

zuraw samochodowy 4 t
0.53m-g/[0.5 m] stud.

[0.5m]
stud.

r-g

szt
m3

kg

kg
szt

Y%

m-g

4.5200

2.0000
0.0200

1.7600

3.2200
3.4000

2.5000

0.4800

1.0600

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. | Podstawa Opis jm Naktady |Koszt jedn.
65|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur polietylenowych typu WE- m
d.l.|0407-01 HOLITE-SPIRO o $r. nominalnej 225
3.2 mm
obmiar = 3.5m
-R--
1* robocizna r-g 2.0405
0.583r-g/m
- M --
2" rury typu WEHOLITE-SPIRO dt. 12m o m 3.5700
$r. nominalnej 280 mm
1.02m/m
3" Tréjnik KOI fi 219,1/2,0 szt 0.9800
0.28szt/m
4 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
-8 --
5* ciagnik siodtowy z naczepg m-g 0.1764
0.0504m-g/m
6* zuraw samochodowy m-g 0.5264
0.1504m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
66| KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - montaz rurociggéw | m
d.l.|0109-01 z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
3.2 Sr.zewnetrznej 63 mm
obmiar = 4m
-R--
1* robocizna r-g 0.8960
0.224r-g/m
-M --
2" rury z polietylenu PE, PEHD o $r.ze- m 4.0800
wnetrznej 63 mm
1.02m/m
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
--S -
4 samochdd skrzyniowy m-g 0.0568
0.0142m-g/m
5* prosciarka do rur PE m-g 0.1700
0.0425m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
67 |KNR-W 2-18 |Przewdd wentylacji z rur PVC taczone m
d.l.|0108-04 na wcisk o ér.zewnetrznej 110 mm
3.2 obmiar = 5m
-R--
1* robocizna r-g 1.8350
0.367r-g/m
-M --
2 rury PVC kielichowe cisnieniowe o m 5.1000
$r.zewnetrznej 110 mm PN 10
1.02m/m
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
--S -
4 samochdd skrzyniowy m-g 0.0415
0.0083m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
68| KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - montaz rurociagdw | m
d.l.|0109-03 z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
3.2 $r.zewnetrznej 80 mm
obmiar = 5m
-R--
1* robocizna r-g 1.6200
0.324r-g/m
-32 -




Kanalizacja ZNRZ Kamionki Mate - br.Sanit

Norma PRO Wersja 4.01,

Marzec 2003 r.

Lp. | Podstawa Opis jm Naktady |Koszt jedn.
- M --
2 rury z polietylenu PE, PEHD o $r.ze- m 5.1000
wnetrznej 80 mm
1.02m/m
3" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 --
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.0890
0.0178m-g/m
5* zuraw samochodowy m-g 0.1110
0.0222m-g/m
6" prosciarka do rur PE m-g 0.3625
0.0725m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
69|KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnie- kpl.
d.l.|0205-02 rzowe z obudowg o $r.80 mm
3.2 obmiar = 1kpl.
-R--
1* robocizna r-g 3.8000
3.8r-g/kpl.
- M --
2" zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o szt 1.0000
$r.80 mm
1szt/kpl.
3" ksztattki zeliwne "F" o $r.80 mm szt 2.0000
2szt/kpl.
4* nasuwki zeliwne o $r.80 mm szt 1.0000
1szt/kpl.
5* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen szt 2.0000
kotnierzowych o $r.80 mm
2szt/kpl.
6" Sruby stalowe $redniodoktadne z nakret-| kg 1.5700
kami i podktadkami M-14
1.57kg/kpl.
7" obudowy Zeliwne do zasuw o $r.80 mm szt 1.0000
1szt/kpl.
8" skrzynki zeliwne do zasuw o $r.80 mm szt 1.0000
1szt/kpl.
9* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 --
10* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.2500
0.25m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
70| KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnie- kpl.
d.l.|0205-05 rzowe z obudowg 0 $r.200 mm
3.2 obmiar = 1kpl.
-R--
1* robocizna r-g 6.1200
6.12r-g/kpl.
- M --
2" zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o szt 1.0000
$r.200 mm
1szt/kpl.
3" ksztattki zeliwne "F" o $r.200 mm szt 2.0000
2szt/kpl.
4* nasuwki zeliwne o $r.200 mm szt 1.0000
1szt/kpl.
5* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen szt 2.0000
kotnierzowych o $r.200 mm
2szt/kpl.
6" Sruby stalowe $redniodoktadne z nakret-| kg 5.4400
kami i podktadkami M 16
5.44kg/kpl.
7" obudowy Zeliwne do zasuw o0 $r.200 mm | szt 1.0000
1szt/kpl.
8" skrzynki zeliwne do zasuw o $r.200 mm | szt 1.0000
1szt/kpl.
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Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt jedn.

11"

Sito KO

1szt/kpl.

materiaty pomocnicze
1.5%

—-S--
samochdd dostawczy 0.9 t
0.3m-g/kpl.

szt

Y%

1.0000

1.5000

0.3000

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

o*

3

4*

5

KNNR 7

-|0206-04

Pomost z kraty z tworzywa sztucznego
prod. "TROKOTEX"
obmiar = 1szt

—-R--
robocizna
67.8r-g/szt

M-
Pomost z tworzywa sztucznego
1szt/szt

materiaty pomocnicze

4%

~-S -
srodek transportowy
1.9m-g/szt
spawarka
19.1m-g/szt

szt

r-g

szt

%

m-g

m-g

67.8000

1.0000

4.0000

1.9000

19.1000

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

d.l.

w
N —

1*

o*

3

4

5

6*

7%

8*

KNR-W 2-18
0530-03
Adaptacja

Sito szczelinowe ze stali KO
obmiar = 1m3

—-R--
robocizna
14.8r-g/m3

-M --

Sito szczelinowe ze stali KO (szczelina
1,0mm)

1szt/m3

prety stalowe okragte gtadkie

0.03t/m3

drewno na stemple budowlane okragte
iglaste korowane

0.009m3/m3

deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL.11I
0.095m3/m3

deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.111
0.0175m3/m3

materiaty pomocnicze

2.5%

-S--
samochdd skrzyniowy 5 t
0.31m-g/m3

m3

m3
m3

%

m-g

14.8000

1.0000

0.0300

0.0090

0.0950
0.0175

2.5000

0.3100

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

73

o

1*

o*

3

4*

KNR-W 2-15

-10212-03

Rury wywiewne zeliwne uszczelnione
sznurem i zaprawg cementowa lub folig
aluminiowg o $r. 100 mm

obmiar = 1szt.

~-R--
robocizna
0.73r-g/szt.

M --
rury wywiewne zeliwne o $r. 100 mm
1szt/szt.

folia aluminiowa

0.14kg/szt.

materiaty pomocnicze

1%

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

szt.

r-g

szt
kg
%o
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Lp.| Podstawa Opis jm Naktady |Koszt jedn. M S
—-S--
5* Srodek transportowy m-g 0.1400
0.14m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
Piaskownik
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-35-
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Lp.| Podstawa | Opis | jm | Naklady |Kosztjedn.|

1.3.|Zagospodarowanie terenu

74/ KNNR 6 Nawierzchnie z ptyt drogowych betono- m2
d.1.|0307-01 wych szesciokatnych grubosci 12 cm,
3.3 spoiny wypetnione piaskiem
obmiar = 43m2

-R--
1* robocizna r-g 21.7580
0.506r-g/m?2

- M --
2 ptyty drogowe betonowe szesciakatne szt 396.8900
grub. 12 cm
9.23szt/m2

3 piasek m3 2.9369
0.0683m3/m2
4 woda m3 1.0750
0.025m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

75|KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach| m?2
./0503-02 35x35x5 cm na posypce piaskowej, spo-
3.3 iny wypetnione zaprawg cementowg
obmiar = 9.5m2

o

—-R--
1* robocizna r-g 5.3390
0.562r-g/m?2

-M --
2" ptyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm | szt 76.8550
8.09szt/m?2
3 piasek m3 0.7933
0.0835m3/m2
4* cement portlandzki 35 zwykty bez dodat- t 0.0086
kow

0.0009t/m2
5* woda m3 0.3040
0.032m3/m2
6" materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

76/ KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm | m2
d.l.|0502-04 na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin
3.3 zapr.cem.
obmiar = 18m2

-R--
1* robocizna r-g 10.7730
0.5985r-g/m2

- M --
2 ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm | m 73.4400
4.08m/mz2
3 piasek m3 1.5282
0.0849m3/m2
4 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw|  t 0.3330
35

0.0185t/m2
5% woda m3 0.5148
0.0286m3/m2
6" materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

77|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. m

d.l.|0403-03 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej
3.3 obmiar = 8m
-R--
1* robocizna r-g 3.4320
0.429r-g/m

-36 -
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Kanalizacja ZNRZ Kamionki Mate - br.Sanit

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady |Koszt jedn.

o
3

4

5

6*

- M --

krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm
1.02m/m

piasek

0.0127m3/m

cement portlandzki zwykty bez dodatkéw
35

0.0039t/m

woda

0.0042m3/m

materiaty pomocnicze

0.5%

m3

m3

%

8.1600
0.1016

0.0312

0.0336

0.5000

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

78

o

3.3

1*

o*

3

4*

5

6*

KNNR 6

-|0401-06

Krawezniki betonowe wtopione o0 wymia-
rach 12x25 cm bez taw na podsypce
piaskowej

obmiar = 20m

—-R--
robocizna
0.312r-g/m

-M --

kraweznik drogowy betonowy
1.02m/m

piasek

0.0127m3/m

cement portlandzki 35 zwykty bez dodat-
kow

0.0002t/m

woda

0.004m3/m

materiaty pomocnicze

0.2%

r-g

m3

m3

%

6.2400

20.4000
0.2540

0.0040

0.0800

0.2000

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

1*

o

3

4*

5

6*

7%

KNR 2-02

-|1804-02

Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na stup-
kach zelbet.pref.16x12x255 cm obsa-
dzonych w gruncie

obmiar = 27m

-R--
robocizna
1.6121r-g/m

- M --

stupki prefabrykowane zelbetowe
0.4166szt/m

siatka ogrodzeniowa slimakowa z drutu
ocynkowanego 2.8 mm

1.56m2/m

linka stalowa ocynkowana $r. 6.3 mm
3.12kg/m

uchwyty metalowe

0.083kg/m

materiaty pomocnicze

1.5%

~-S -
srodek transportowy
0.0051m-g/m

r-g

szt

m2

kg
kg
%

43.5267

11.2482

42.1200

84.2400
2.2410

1.5000

0.1377

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

80

o

3.3

1*

KNR 2-02

-|1808-07

Wrota z furtkami wys.1.6 m szer.wrét 3
m i furtki 1 m z siatki w ramach stal.na
got.stupkach z pasem dol.z blachy o
wys.25 cm

obmiar = 1kpl.

-R--
robocizna
13.11r-g/kpl.

M-
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Kanalizacja ZNRZ Kamionki Mate - br.Sanit

Lp.| Podstawa Opis jm Naktady |Koszt jedn. M S
2 wrota z furtkami m2 6.6060
6.606m2/kpl.
3 farba olejna nawierzchniowa dm3 1.2700
1.27dm3/kpl.
4 zaprawa cementowa M 50 m3 0.0080
0.008m3/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
—-S--
6" Srodek transportowy m-g 0.0200
0.02m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
81Kl Przepompownia sieciowa - prefabryka- szt
d.l. cja, montaz, programowanie i instalacja
3.3 SRS z obwodami pomp i pozioméw
obmiar = 1szt
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
Zagospodarowanie terenu
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Sieciowa przepompownia sciekéw "KAMIONK] |"
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
1.3.1 Roboty ziemne i instalacyjne
1.3.2 Piaskownik
1.3.3 Zagospodarowanie terenu
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-38 -
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Kanalizacja ZNRZ Kamionki Mate - br.Sanit

Lp.| Podstawa | Opis | jm | Naklady |Kosztjedn.|

1.4|Sieciowa przepompownia $ciekow "Kamionki II"

1.4.|Roboty ziemne i instalacyjne

./0203-08 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
gr.kat.lll z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢é do 1 km

obmiar = 30m3

2|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
I
1

-R--
1* robocizna r-g 3.9600
0.132r-g/m3

~-S -
2" koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 1.3830
0.0461m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 5.0430
0.1681m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

83 KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. m3
.10210-02 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
41 dami samowytadowczymi po terenie lub
drogach gruntowych ziemi kat.llI-1V
Krotnos¢ = 4

obmiar = 30m3

o

—-R--
1* robocizna r-g 0.6000
0.005*4=0.02r-g/m3

~-S -
2" samochéd samowytadowczy 5 t m-g 3.2880
0.0274*4=0.1096m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

84/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwa- | szt.
d.l.|0605-01 ne w grunt bezposrednio bez opsypki do
4.1 gtebokosci 4 m.

obmiar = 8szt.

~-R--
1* robocizna r-g 33.2000
4.15r-g/szt.

-M --
2 igtofiltry (igty) szt 0.8160
0.102szt/szt.
3" waz gumowy $r. 50 mm m 1.6000
0.2m/szt.
4 kolektor ssacy z rur stalowych kotwiczo- m 0.4000
nych ér. 200 mm
0.05m/szt.

5* Sruby M 16 z nakretkami kg 3.2000
0.4kg/szt.
6" materiaty pomocnicze % 8.0000
8%

—-S--
7" pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h | m-g 1.6000
0.2m-g/szt.
8 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1.6800
0.21m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

85Kl Pompowanie wody h
d.l. obmiar = 48h

~-R--
1* robocizna r-g 48.0000
1r-g/h

-S--
2 Pompa m-g 48.0000
1m-g/h

-39 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Kanalizacja ZNRZ Kamionki Mate - br.Sanit
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Lp.| Podstawa | Opis jm | Nakiady |Kosztjedn.
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
86|KNR 2-10 Opuszcz.studni zelbet.na gteb.do 15 m szt
d.l.|0704-03 w gruntach suchych lub wilgotnych
4.1 kat.IV za pomoca koparki chwytak.o
poj.chwytaka od 0.5 do 1.0 m3
obmiar = 1szt
-R--
1* robocizna r-g 8.8815
9.3*0.955=8.8815r-g/szt
-M --
2" Kregi zelbet. 1800/1000 z betonu B-45 szt 4.0000
4szt/szt
3" Kregi zelbet.-podstawa studni 1800/ szt 1.0000
1000
1szt/szt
4 Ptyta pokrywowa fi 2100mm szt 1.0000
1szt/szt
5* Pierscien oporowy zelbet. fi 3100/2100 szt 1.0000
1szt/szt
6" Pierscien odcigzajacy do kregéw DN szt 1.0000
1500
1szt/szt
-8 --
7" koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 2.2100
2.21m-g/szt
8* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 1.5000
1.5m-g/szt
9* pompa wirnikowa elektryczna do 50 m3/ | m-g 2.2100
h
2.21m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
87|KNR 7-07 Pompy ods$rodkowe,zatapiane prod. "HI-| kpl.
d.l.|0107-01 DROSTAL" N=11kW
4.1 obmiar = 2kpl.
-R--
1* robocizna r-g 20.4200
10.21r-g/kpl.
-M --
2" Pompy zatapialne prod. "HIDROSTAL" szt 2.0000
typ D080-S3+DNXA2 Q=23,4m3/h H=
46,5 m st w. N=11 kW'
1szt/kpl.
3* Stopy sprzegajace DN 200 szt 2.0000
1szt/kpl.
-8 --
4* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.4400
0.22m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
88|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne instalacji z rur stalo- szt.
d.l.|0130-08 wych o $r. nominalnej 100 mm
41 obmiar = 2szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.3200
0.66r-g/szt.
- M --
2 zawory zwrotne o $r. nominalnej 100 szt 2.0000
mm
1szt/szt.
3" materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
-8 --
4* Srodek transportowy m-g 0.1340
0.067m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
- 40 -
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt jedn.

89 KNR-W 2-18
d.l.|0209-01

1*

o

3

4

5

6*

Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnie-
rzowe o $r.100 mm montowane w komo-
rach

obmiar = 2kpl.

-R--
robocizna
7.35r-g/kpl.

- M --

zasuwa zeliwna klinowa owalna kotnie-
rzowa o $r.100 mm

1szt/kpl.

Sruby stalowe $redniodoktadne z nakret-
kami i podktadkami M 20

8.9kg/kpl.

materiaty pomocnicze

1.5%

—-S--
samochdd skrzyniowy 5 t
0.3m-g/kpl.

zuraw samochodowy 4 t
2.62m-g/kpl.

kpl.

szt

kg

%

m-g

14.7000

2.0000

17.8000

1.5000

0.6000

5.2400

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

90 KNR-W 2-18
d.l.|0209-01

1*

o

3

4

5

6*

Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnie-
rzowe o $r.50 mm montowane w komo-
rach

obmiar = 1kpl.

-R--
robocizna
7.35r-g/kpl.

- M --

zasuwa zeliwna klinowa owalna kotnie-
rzowa o $r.50 mm

1szt/kpl.

Sruby stalowe $redniodoktadne z nakret-
kami i podktadkami M 20

8.9kg/kpl.

materiaty pomocnicze

1.5%

—-S--
samochdd skrzyniowy 5 t
0.3m-g/kpl.

zuraw samochodowy 4 t
2.62m-g/kpl.

kpl.

r-g

szt

kg

Y%

m-g

m-g

7.3500

1.0000

8.9000

1.5000

0.3000

2.6200

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

91 KNR-W 2-15
-|0130-06

a

1*

o

3

4*

5

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji
wodociggowych z rur stalowych o $r. no-
minalnej 50 mm

obmiar = 1szt.

-R--
robocizna
0.425r-g/szt.

- M --

zawory zwrotne o $r. nominalnej 50 mm
"Jafar"

1szt/szt.

Manometr olejowy

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

~-S -
srodek transportowy
0.021m-g/szt.

szt.

r-g

szt

szt

%

m-g

0.4250

1.0000

1.0000

0.5000

0.0210

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe
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Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt jedn.

1*

o

3

4*

KNR-W 2-15

-|0130-06

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji
wodociggowych z rur stalowych o $r. no-
minalnej 25 mm

obmiar = 1szt.

-R--
robocizna
0.425r-g/szt.

- M --

zawory zwrotne o $r. nominalnej 25 mm
"Jafar"

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

~-S -
srodek transportowy
0.021m-g/szt.

szt.

szt

%

m-g

0.4250

1.0000

0.5000

0.0210

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

93

o

1*

o

3

4*

5

6*

KNR-W 2-17

-|0208-01

Wywietrzaki stalowe
obmiar = 1szt.

-R--
robocizna
4.96r-g/szt.

- M --

ptyty gumowe bez przektadek, o grubos-
ci 5mm

0.13kg/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym,
z gwintem na catej diugosci, z nakretka-
mi i podktadkami M-8 o dt. do 50mm
0.21kg/szt.

Wywietrzaki stalowe z rur KO fi 273/4,
5mm z daszkiem

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

1.5%

—-S--
samochdd dostawczy
0.12m-g/szt.

szt.

r-g

kg

kg

szt

Y%

m-g

4.9600

0.1300

0.2100

1.0000

1.5000

0.1200

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

o*

3

4*

5

KNNR 4

- 1429-01

Pokrywa wtazu
obmiar = 1szt

~-R--
robocizna
1.58r-g/szt

-M --

Wiaz z blachy KO
1szt/szt

zaprawa cementowa M 7
0.01m3/szt

materiaty pomocnicze
2.5%

-S--
samochdd dostawczy 0.9 t
0.19m-g/szt

szt

r-g

szt
m3

%

1.5800

1.0000

0.0100

2.5000

0.1900

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

95

o

1*

KNNR 4

-|1429-01

Pokrywa luku pomp
obmiar = 1szt

-R--
robocizna
1.58r-g/szt
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt jedn.

o
3

4

5

- M --

Witaz z blachy KO
1szt/szt

zaprawa cementowa M 7
0.01m3/szt

materiaty pomocnicze
2.5%

—-S--
samochdd dostawczy 0.9 t
0.19m-g/szt

szt
m3

Y%

1.0000

0.0100

2.5000

0.1900

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

o*

3

4

KNNR 4

-|0304-05

Prowadnice z rur KO
obmiar = 28m

—-R--
robocizna
0.574r-g/m

-M --

Rury KO fi 48,3/3,0mm

1.03m/m

uchwyty do rurociggéw stalowych o
$r.nom. 40 mm

0.51szt/m

materiaty pomocnicze

1.5%

szt

%

16.0720

28.8400

14.2800

1.5000

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

o*

3

4*

5

KNNR 7

-|0206-04

Pomost z kraty z tworzywa sztucznego
prod. "TROKOTEX"
obmiar = 1szt

—-R--
robocizna
67.8r-g/szt

M-
Pomost z tworzywa sztucznego
1szt/szt

materiaty pomocnicze

4%

-8 --

srodek transportowy
1.9m-g/szt
spawarka
19.1m-g/szt

szt

szt

%

m-g

m-g

67.8000

1.0000

4.0000

1.9000

19.1000

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

98

o

1*

o

3

4

5

KNNR 2

-|1301-01

Drabiny pionowe ze stali KO fi 40x40x3
obmiar = 7m

-R--
robocizna
2.76r-g/m

- M --

Drabina KO

1m/m

materiaty pomocnicze
1.5%

-S--
wyciag

0.01m-g/m

spawarka elektryczna
0.94m-g/m

r-g

Y%

m-g

m-g

19.3200

7.0000

1.5000

0.0700

6.5800

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

KNNR 4

-|1015-06

Rury i ksztattki stalowe KO kotnierzowe
o $r.zewn. i grub. Scianek 108/3 mm
obmiar = 8m
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Lp.

Podstawa Opis

jm

Naktady |Koszt jedn.

1*

o

3

4*

5

6*

7%

-R--
robocizna
2.9r-g/m

- M --

uszczelki gumowe ptaskie do potaczen
kotnierzowych o $r.zewn. i grub. $cianek
273/8.8 mm

2szt/m

Sruby stalowe $redniodoktadne z nakret-
kami i podktadkami M 16 KO

8.08kg/m

Rury KO 108/3mm

1.01m/m

materiaty pomocnicze

1.5%

~-S -
samochdd skrzyniowy
0.18m-g/m

zuraw samochodowy
0.53m-g/m

r-g

szt

kg

%

m-g

m-g

23.2000

16.0000

64.6400

8.0800

1.5000

1.4400

4.2400

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

100

o

1*

o

3

4*

5

6*

7%

KNNR 4

-|1015-08

Ksztaltki stalowe KO kotnierzowe o
$r.zewn. i grub. scianek 159/2.0 mm
obmiar = 2.5m

-R--
robocizna
5.74r-g/m

- M --

uszczelki gumowe ptaskie do potaczen
kotnierzowych o $r.zewn. i grub. $cianek
406/10.0 mm

2szt/m

Sruby stalowe $redniodoktadne z nakret-
kami i podktadkami M 20 KO

11.7kg/m

Rura Ko fi 159/2

1m/m

materiaty pomocnicze

1.5%

~-S -
samochdd skrzyniowy
0.43m-g/m

zuraw samochodowy
0.8m-g/m

r-g

szt

kg

%

m-g

m-g

14.3500

5.0000

29.2500

2.5000

1.5000

1.0750

2.0000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

_L
o=
=2

1*

o*

3

4

5

6*

KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw

-|0109-03

z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
Sr.zewnetrznej 80 mm
obmiar = 20m

~-R--
robocizna
0.324r-g/m

-M --

rury z polietylenu PE, PEHD o $r.ze-
wnetrznej 80 mm

1.02m/m

materiaty pomocnicze

1.5%

--S -

samochdd skrzyniowy
0.0178m-g/m

zuraw samochodowy
0.0222m-g/m
prosciarka do rur PE
0.0725m-g/m

r-g

Y%

m-g
m-g

m-g

6.4800

20.4000

1.5000

0.3560

0.4440

1.4500

Razem koszty bezposrednie:
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Lp.| Podstawa | Opis jm | Nakiady |Koszt jedn. R M S
Ceny jednostkowe
102|KNNR 2 Balustrady z katownika KO 35/35/4mm- m
d.l.|1301-04 czesé stata
4.1 obmiar = 1.10m
—-R--
1* robocizna r-g 3.0250
2.75r-g/m
M-
2" balustrady kg 14.8500
13.5kg/m
3" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~-S -
4 wyciag m-g 0.0330
0.03m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
103|KNNR 2 Balustrady z katownika KO 35/35/4mm- m
d.l.|1301-04 czesc¢ otwierana
41 obmiar = 0.7m
-R--
1* robocizna r-g 1.9250
2.75r-g/m
- M --
2 balustrady kg 9.4500
13.5kg/m
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
—-S--
4 wyciag m-g 0.0210
0.03m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne i instalacyjne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 45 -
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Lp.| Podstawa | Opis | jm | Naklady |Kosztjedn.|

1.4.|Piaskownik

104 KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.l.|0203-08 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
4.2 gr.kat.lll z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km

obmiar = 7m3

-R--
1* robocizna r-g 0.9240
0.132r-g/m3

-8 --
2 koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 0.3227
0.0461m-g/m3
3 samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 1.1767
0.1681m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

105|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. m3
d.l.|0210-02 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-

4.2 dami samowytadowczymi po terenie lub
drogach gruntowych ziemi kat.IlI-IV
Krotnos¢ = 4

obmiar = 7m3

-R--
1* robocizna r-g 0.1400
0.005*4=0.02r-g/m3
—-S--
2 samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 0.7672

0.0274*4=0.1096m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe
106|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwa- | szt.
d.1.|0605-01 ne w grunt bezposrednio bez opsypki do
4.2 gtebokosci 4 m.
obmiar = 8szt.
-R--
1* robocizna r-g 33.2000
4.15r-g/szt.
- M --
2 ighofiltry (igty) szt 0.8160
0.102szt/szt.
3 waz gumowy $r. 50 mm m 1.6000
0.2m/szt.
4 kolektor ssacy z rur stalowych kotwiczo- m 0.4000
nych §r. 200 mm
0.05m/szt.
5* Sruby M 16 z nakretkami kg 3.2000
0.4kg/szt.
6" materiaty pomocnicze % 8.0000
8%
-8 --
7" pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h | m-g 1.6000
0.2m-g/szt.
8* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1.6800
0.21m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
107|KI Pompowanie wody h
d.l. obmiar = 48h
4.2
-R--
1* robocizna r-g 48.0000
1r-g/h
-8 --
2 Pompa m-g 48.0000
1m-g/h

Razem koszty bezposrednie:
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Lp. | Podstawa |

Opis

jm

Naktady

Koszt jedn.

Ceny jednostkowe

108
d.l.
4.2

1*

o

3

4*

5

6*

7%
g*
9*

10"

11*

12*

13*

14*

KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne z kregdw betonowych
o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o
gtebok. 3m

obmiar = 1stud.

-R--
robocizna
27.2r-g/stud.

- M --

kregi betonowe wys.500 mm

5szt/stud.

mieszanka betonowa zwykla z kruszywa
naturalnego B 7,5

0.301m3/stud.

mieszanka betonowa zwykta z kruszywa
naturalnego B-10

0.644m3/stud.

zaprawa cementowa M 7

0.06m3/stud.

roztwor asfaltowy do gruntowania i izola-
cji ABIZOL R

4.4kg/stud.

roztwor asfaltowy 'Abizol P’

8.07kg/stud.

stopnie wlazowe zeliwne

8szt/stud.

wiaz kanatowy typu ciezkiego

1szt/stud.

pokrywy nastudzienne zelbetowe
1szt/stud.

pierscienie odcigzajace zelbetowe
1szt/stud.

materiaty pomocnicze

2.5%

~-S -
samochdd skrzyniowy 5-10 t
2.42m-g/stud.

zuraw samochodowy 4 t
3.88m-g/stud.

stud.

r-g

szt

m3

m3

m3

kg

kg
szt
szt
szt
szt

%

27.2000

5.0000

0.3010

0.6440

0.0600

4.4000

8.0700
8.0000
1.0000
1.0000
1.0000

2.5000

2.4200

3.8800

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

109
d.l.

1*

o*

3

4

5

6*

KNR-W 2-18
0407-01

Kanaly z rur polietylenowych typu WE-
HOLITE-SPIRO o $r. nominalnej 225
mm

obmiar = 3.5m

~-R--
robocizna
0.583r-g/m

-M --

rury typu WEHOLITE-SPIRO dt. 12m o
$r. nominalnej 280 mm

1.02m/m

Tréjnik KOI fi 219,1/2,0

0.28szt/m

materiaty pomocnicze

2.5%

-S--
ciagnik siodtowy z naczepg
0.0504m-g/m

zuraw samochodowy
0.1504m-g/m

r-g

szt

%

m-g

m-g

2.0405

3.5700

0.9800

2.5000

0.1764

0.5264

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

1*

Norma PRO Wersja 4.01,

KNR-W 2-18

-|0109-01

Sieci wodociggowe - montaz rurociaggow
z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
$r.zewnetrznej 63 mm

obmiar = 4m

~R--

robocizna
0.224r-g/m

Marzec 2003 r.
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Lp.

Podstawa Opis

jm

Naktady |Koszt jedn.

o

3

4*

5

- M --

rury z polietylenu PE, PEHD o $r.ze-
wnetrznej 63 mm

1.02m/m

materiaty pomocnicze

1.5%

~-S -
samochdd skrzyniowy
0.0142m-g/m
prosciarka do rur PE
0.0425m-g/m

%

m-g

m-g

4.0800

1.5000

0.0568

0.1700

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

111

4.2

1*

o

3

4

KNR-W 2-18 |Przewdd wentylacji z rur PVC taczone

-|0108-04

na wcisk o $r.zewnetrznej 110 mm
obmiar = 5m

-R--
robocizna
0.367r-g/m

- M --

rury PVC kielichowe ci$nieniowe z
uszczelkg o sr.zewnetrznej 110 mm PN
10

1.02m/m

materiaty pomocnicze

1.5%

—-S--
samochdd skrzyniowy
0.0083m-g/m

r-g

%

m-g

1.8350

5.1000

1.5000

0.0415

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

112

4.2

1*

o

3

4*

5

6*

KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw

-|0109-03

z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
$r.zewnetrznej 80 mm
obmiar = 5m

-R--
robocizna
0.324r-g/m

- M --
rury z polietylenu PE, PEHD o $r.ze-
wnetrznej 80 mm

1.02m/m

materiaty pomocnicze

1.5%

-8 --

samochdd skrzyniowy
0.0178m-g/m

zuraw samochodowy
0.0222m-g/m
prosciarka do rur PE
0.0725m-g/m

%

m-g
m-g

m-g

1.6200

5.1000

1.5000

0.0890

0.1110

0.3625

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

113
d.l.

1*

o

3

4*

KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnie-

0205-02

rzowe z obudowa o $r.80 mm
obmiar = 1kpl.

-R--
robocizna
3.8r-g/kpl.

- M --

zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o
$r.80 mm

1szt/kpl.

ksztattki zeliwne "F" o0 $r.80 mm
2szt/kpl.

nasuwki zeliwne o $r.80 mm

1szt/kpl.

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

kpl.

r-g

szt

szt

szt

- 48 -

3.8000

1.0000

2.0000

1.0000
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. | Podstawa Opis jm Naktady |Koszt jedn.
5* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen szt 2.0000
kotnierzowych o $r.80 mm
2szt/kpl.
6* Sruby stalowe Sredniodoktadne z nakret- | kg 1.5700
kami i podktadkami M-14
1.57kg/kpl.
7" obudowy zeliwne do zasuw o $r.80 mm szt 1.0000
1szt/kpl.
8 skrzynki zeliwne do zasuw o $r.80 mm szt 1.0000
1szt/kpl.
9* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
--S -
10" samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.2500
0.25m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
114|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnie- kpl.
d.l.|0205-05 rzowe z obudowg 0 $r.200 mm
4.2 obmiar = 1kpl.
-R--
1* robocizna r-g 6.1200
6.12r-g/kpl.
-M --
2" zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o szt 1.0000
$r.200 mm
1szt/kpl.
3" ksztattki zeliwne "F" 0 $r.200 mm szt 2.0000
2szt/kpl.
4~ nasuwki zeliwne o $r.200 mm szt 1.0000
1szt/kpl.
5* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen szt 2.0000
kotnierzowych o $r.200 mm
2szt/kpl.
6* Sruby stalowe Sredniodoktadne z nakret- | kg 5.4400
kami i podktadkami M 16
5.44kg/kpl.
7" obudowy Zeliwne do zasuw o0 $r.200 mm | szt 1.0000
1szt/kpl.
8 skrzynki zeliwne do zasuw o $r.200 mm | szt 1.0000
1szt/kpl.
9* Sito KO szt 1.0000
1szt/kpl.
10" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
--S -
11* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.3000
0.3m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
115|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne zeliwne uszczelnione szt.
d.l.|0212-03 sznurem i zaprawg cementowg lub folig
4.2 aluminiowg o $r. 100 mm
obmiar = 1szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.7300
0.73r-g/szt.
- M --
2 rury wywiewne zeliwne o $r. 100 mm szt 1.0000
1szt/szt.
3 folia aluminiowa kg 0.1400
0.14kg/szt.
4 materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
--S -
5* Srodek transportowy m-g 0.1400
0.14m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
- 49 -
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Stownie:

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

PODSUMOWANIE

Piaskownik
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
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Lp.| Podstawa | Opis | jm | Naklady |Kosztjedn.|

l.4.|Zagospodarowanie terenu

116|KNNR 6 Nawierzchnie z ptyt drogowych betono- m2
d.l.|0307-01 wych szesciokatnych grubosci 12 cm,
4.3 spoiny wypetnione piaskiem

obmiar = 20m2

-R--
1* robocizna r-g 10.1200
0.506r-g/m?2

- M --
2 ptyty drogowe betonowe szesciakatne szt 184.6000
grub. 12 cm
9.23szt/m2

3" piasek m3 1.3660
0.0683m3/m2
4~ woda m3 0.5000
0.025m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

117|KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach| m?2
d.l.|0503-02 35x35x5 cm na posypce piaskowej, spo-
4.3 iny wypetnione zaprawg cementowg
obmiar = 12m2

~-R--
1* robocizna r-g 6.7440
0.562r-g/m?2

-M --
2" ptyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm | szt 97.0800
8.09szt/m?2
3* piasek m3 1.0020
0.0835m3/m2
4* cement portlandzki 35 zwykty bez dodat- t 0.0108
kow

0.0009t/m2
5* woda m3 0.3840
0.032m3/m2
6" materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

118|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm | m2
d.l.|0502-04 na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin
4.3 zapr.cem.

obmiar = 5m2

-R--
1* robocizna r-g 2.9925
0.5985r-g/m2

- M --
2 ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm | m 20.4000
4.08m/mz2
3 piasek m3 0.4245
0.0849m3/m2
4 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw|  t 0.0925
35

0.0185t/m2
5% woda m3 0.1430
0.0286m3/m2
6" materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

119|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. m
d.l.|0403-03 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej

4.3 obmiar = 12m
-R--
1* robocizna r-g 5.1480
0.429r-g/m

-51-
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt jedn.

o
3

4

5

6*

- M --

krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm
1.02m/m

piasek

0.0127m3/m

cement portlandzki zwykty bez dodatkéw
35

0.0039t/m

woda

0.0042m3/m

materiaty pomocnicze

0.5%

m3

m3

%

12.2400
0.1524

0.0468

0.0504

0.5000

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

120

4.3

1*

o*

3

4*

5

6*

KNNR 6

-|0401-06

Krawezniki betonowe wtopione o0 wymia-
rach 12x25 cm bez taw na podsypce
piaskowej

obmiar = 7m

—-R--
robocizna
0.312r-g/m

-M --

kraweznik drogowy betonowy
1.02m/m

piasek

0.0127m3/m

cement portlandzki 35 zwykty bez dodat-
kow

0.0002t/m

woda

0.004m3/m

materiaty pomocnicze

0.2%

r-g

m3

m3

%

2.1840

7.1400
0.0889

0.0014

0.0280

0.2000

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

121

4.3

1*

o

3

4*

5

6*

7%

KNR 2-02

-|1804-02

Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na stup-
kach zelbet.pref.16x12x255 cm obsa-
dzonych w gruncie

obmiar = 20m

-R--
robocizna
1.6121r-g/m

- M --

stupki prefabrykowane zelbetowe
0.4166szt/m

siatka ogrodzeniowa slimakowa z drutu
ocynkowanego 2.8 mm

1.56m2/m

linka stalowa ocynkowana $r. 6.3 mm
3.12kg/m

uchwyty metalowe

0.083kg/m

materiaty pomocnicze

1.5%

~-S -
srodek transportowy
0.0051m-g/m

r-g

szt

m2

kg
kg
%

32.2420

8.3320

31.2000

62.4000
1.6600

1.5000

0.1020

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

122

4.3

1*

KNR 2-02

-|1808-07

Wrota z furtkami wys.1.6 m szer.wrét 3
m i furtki 1 m z siatki w ramach stal.na
got.stupkach z pasem dol.z blachy o
wys.25 cm

obmiar = 1kpl.

-R--
robocizna
13.11r-g/kpl.

M-
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r-g
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Lp. | Podstawa Opis jm Naklady | Koszt jedn. R M S
2 wrota z furtkami m2 6.6060
6.606m2/kpl.
3 farba olejna nawierzchniowa dm3 1.2700
1.27dm3/kpl.
4 zaprawa cementowa M 50 m3 0.0080
0.008m3/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
—-S--
6" Srodek transportowy m-g 0.0200
0.02m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
123|KI Przepompownia sieciowa - prefabryka- szt
d.l. cja, montaz, programowanie i instalacja
4.3 SRS z obwodami pomp i pozioméw
obmiar = 1szt
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
Zagospodarowanie terenu
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Sieciowa przepompownia $ciekéw "Kamionki 1"
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
1.4.1 Roboty ziemne i instalacyjne
1.4.2 Piaskownik
1.4.3 Zagospodarowanie terenu
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-B53 -
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1.1 Roboty ziemne

|.2 Roboty instalacyjne

1.3 Sieciowa przepompownia sciekéw "KAMIONKI "
|.4 Sieciowa przepompownia $ciekow "Kamionki II"
RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ DLA WSI KAMIONKI MALE

PODSUMOWANIE

I SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ DLA WSI KAMIONKI MALE
RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Stownie:

-54 -
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RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
OGOLEM
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
OGOLEM




