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1. D.01.01.01.12 Odtworzenie trasy

2. D.01.02.02. Zdjecie nawierzchni zuzlowej
3. D.02.01.01. Wykonanie wykopéw w gr. kat Il
4. D.02.03.01. Wykonanie nasypéw

5. D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podioza

6. D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie

7. D.05.03.05.32. Nawierzchnia asfaltowa -warstwa wiazaca gr 5 cm |

Cetus 10 EX
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1. D.01.01.01.12 Odtworzenie trasy
- % SO 3
1 KNR-0201-01-18-3
Roboty przy li robotach Trasa drog w terenie
Obmiar (w km)
11 =023

| [1losé: 0,238 Jedn.: km
2. D.01.02.02. Zdjgcie nawierzchni zuzlowe]
= ¥ Ope.

e -
‘wybranie nawierzchni 2uziowej
‘Obmiar (wm3)

[1] = (234-4)°4,5°0,15 = 155,25
lost: 158,25 Jedn.: m3

2 KNR-0201-02-29-2

Wykopy wykonywane spycharkami. Spycharka gasienicowa o mocy 74 (100) kW (KM). Kategorie gruntu fil -

m. Kategorie gruntu Il

| Obmiar (w m3)

| [1] nawierzchnia zuziowa = 155,25
|lost: 155,25 Jen.
3/KNR-0201-02-11-5
Roboty zemne i iz urobku

na do 1k, lecz w ziemi i i w haldach. Koparki
chwytaka 0.4 m3. Kategoria gruntu H1l- odwoz.

Obmiar (wm3)

1] = 15525

los¢: 168,25 Jedn: m3

]
1/KNR-0201-02-28-5

 3.D.02.01.01. Wykonanie wykopow w gr. kat i
r ope

Wykopy
wykopy pod wykonanie oryta
Obmiar (wm3)
[1] wg bilansu mas ziemnych = 0,5'779,3-155,25-169,62 = 74,78
lose: 74,78 Jedn.: m3
2 KNR-0201-02-29-2

| mas Nakiady

‘wykonywane spycharkami. Spycharka gasienicowa o mocy 74 (100) KW (KM). Kategorie gruntu Il

|.... Kategorie gruntu !
‘Obmiar (wm3)

[1) przemieszczanie gruntu na odklad = 0,5'779,3-155,25-150,62 = 74,78
llos¢: 74,78 Jedn.: m3

Cetus 1.0 Opracowal: Danuta Iwanus
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Podbudowa z I(n-zywa hmn-i& lhbllii&wanog’o

|
: |
L — » 5 |

2 ouszyw lamanych. Warsiwa knszywa lamanego - o, grubost warstwy po zageszczen 20 |
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7.D.05.03.05.32. Nawierzchnia asfaltowa -warstwa wiazaca g om

Obmiar (w m2)

o

[1] pieszojezdnia na szer. nawierzchn asfaltowe) = (234-4)°4,0+5,0'2,0+10°2.0°0,5+0.215°6°8 = 95376 |

[ zjazdy = 95.7+6 = 1017

[3] =953,76+101,7 = 105546 ‘
105,46 Jedn.: m2

601133

2 kruszyw Warstwa - dolna, grubosc: warstwy po zageszczeni 25 cm-
lecz 2 kruszywa tamanego z gruzobetonu

Obmiar (w m2)

(1] na szer. poza = (2442025 =115

lo&¢: 115 Jedn. m2

Nawierzchnia z kamienia tluczonego. Warstwa g6ma, grubosé warstwy po uwalowaniu 7 om. lecz -warstwa gorna.
cdbudow 0,015 cm W ;

[1) pieszojezdnia na szer. 4.5 -wraz z wzmocnieniem krawedzi = (234-4)°4,5+5,0'2,0+10°2,00,5+0,215°8°8 = |
1068,76

[ ziazdy = 95,746 = 101,7 ‘
[3] = 1068,76+101,7 = 117046

= «

lose: 117046 Jedn.: m2 3 )

7.D.05.03.05.32. Nawierzchnia asfaltowa -warstwa wiazaca gr 5 cm |
4 o : o

reczny-lecz

'z drogami |

zaciet = 25,0°0,05 = 1.25

Opracowat: Danuta Iwanus Str.3
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[1]jezdnia = (234-4)°4,0+7,0°4,0+2°0.216°6'6+5°2+10°2°0,5+0,215°8°8+0,25°0,216°8°8 = 100,68
 R)ziazdy = 95746 = 101.7
[8) = 1000,7+101,7 = 1102.4

mieszanek mineralno-bitumicznych (Warstwa wiazaca). Warsiwa wiazaca z mieszanek mineralno-
ctaowych, GrUbOAC warshey po JgSEczens 5 o 2
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5.0.04.01.01. Koryto wraz z profiowarie | zageszczeniem podioza
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2 urobku
o 1 km, lecz w ziemi w haidach, | |
‘0 pojemnosci chwytaka 0.4 m3. Kategoria gruntu I1l.-odwoz gruntu
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D.05.03.05.32. Nawierzchnia asfaltowa -warstwa wiazaca gr 5 cm
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7.10.05.03.05.32. Nawierzchia asfatowa -warstwa wiazaca gr § cm

! S “ops Konstjodn.
% Gena jednostkowa pozyci
5
o i bitumem
sfaltem.-zwiazanie migdzywarstwowe- ios¢ asfaltu 0,8 kg/m2
lodé: 1102,4 Jedn: m2
! ‘Gena jednostkowa pozyci
O

z (warstwa wiazaca). Warstwa wiaaca 2
| i ‘grubost warstwy po 5cm.

llos¢: 1102,4 Jedn.: m2

e Gena jodnosikowa pozyci

7.D.05.03.0.32.

wiazaca gr  cm -

Razom olement (11024 m2)......
Cena jednostiowa.

‘Opracowal: Danuta Iwanus str.4





